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Antena DVB-T NeoHD LTE

Cena 99,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ANTV4174

Kod EAN 5903953000699

Producent AX TECHNOLOGY / Opticum

Opis produktu

Antena zewnetrzna do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2, oraz programéw radiowych analogowych i cyfrowych
DAB+.

Odporna na warunki atmosferyczne, idealnie nadaje sie do zamontowania na state jak i w warunkach turystycznych:
e kemping
e todzie turystyczne
o ltp.

Obudowa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV.

Antena posiada wbudowany niskoszumowy wzmacniacz.

Wzmocnienie sygnatu 35 dB.

Filtr LTE eliminuje zaktécenia od sieci telefonii komdrkowe;j.
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Wyposazenie:

Zakres czestotliwosci: FM 87,5-108 MHz, VHF 174-230 MHz, UHF 470-790 MHz
Whbudowany filtr LTE

Wzmocnienie: 35 dB

Max. Moc wyjsciowa: 100 dBmV

Impedancja: 75 Ohm

Wspodtczynnik szuméw: ponizej 3 dB

Zasilanie: AV 230V 50Hz, 12V 50mA

¢ Antena NEO

e Akcesoria do montazu
e Zasilacz sieciowy

¢ Instrukcja montazu

wiscivoiei specyaci

Krystalicznie czysty odbior. Zasieg czestotliwosci:

Odbiér sygnatu cyfrowego i analogowego. FM: 87.5-108MHz

Nowoczesny design. VHF: 174-230MHz

Powtoka wodoodporna i anty-UV. UHF: 470-790MHz

Antena przenosna (kempingi, todzie itp.). Wzmocnienie anteny: 35dB

Ekranowana w celu zminimalizowania zaktocen. Max. moc wyjsciowa: 100dBpV

Whudowany niskoszumowy wzmacniacz. Impedancja: 750

Zestaw zawiera niezbedne akcesoria do montazu. Wspdtczynnik szumow: =3.5dB

Szybki montaz bez narzedzi. Zasilanie:

24 miesigce gwarancji. AV 230V 50Hz wejicie DC 12V 50mA wyjscie
Zestaw 1. Antena 2. Akcesoria do montazu 3. Zasilacz 4. Wodoodporna ostona
zawiera 5. Instrukcja montazu
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Dane techniczne

Parametry techniczne:

Odbierane pasmo FM, UHF, VHF (MUX 8)

Zysk/Wzmocnienie wzm. 35 dB max. 100dBuV

Wymiary 320x360x150mm

Typ anteny aktywna, szeroki kat odbioru - zasilanie 12V DC
F/B >15

Szerokos¢ wigzki H 75 stopni, V 130 stopni
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