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Antena Famaval 80SP alu biata

Cena 179,00 zt
Cena poprzednia 199,00z
F Ikhl . Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
.; f 3 Czas wysytki 48 godzin
. ,4- Numer katalogowy ANTSA1910
Producent Famaval

Opis produktu

Portugalska antena pod$wietlana Famaval 80SP z aluminiowa czasza (niewiele drozsza o identycznej tylko stalowej)
Zalecana do odbioru programéw (takze HD) z satelitéw np. Astra 1 i Hot Bird (nc+ lub Cyfrowy Polsat) - tu w kolorze biatym.
Antena 80SP alu otrzymata nagrode na SAT KRAK 2010 w kategorii Najlepsza antena satelitarna do 1 m.

Idealne rozwigzanie, gdy wymagana jest zwiekszona wytrzymatos¢ anteny na szkodliwe warunki atmosferyczne.

Antena dobrze wspétpracuje z wiekszoscig konwerteréw monoblock.

Ze wzgledu na mniejsza wage aluminiowej czaszy antena jest zalecana dla obrotu obrotnicag DiISEqC1.2 lub w uktadzie:
polarmount zewnetrzny + sitownik 10".

Zastosowanie anteny Famaval 80SP alu:

- zalecana jest dla zestawoéw z dekoderem Cyfrowego Polsatu

- zalecana do dekoderéw Cyfry+, nc+ (jesli antena 60cm zawodzi!).

- zalecana do dekoderéw Cyfry+, nc+ z konwerterem Monoblock Single, Twin lub Quad,
- do zestawu obrotowego z obrotnicg DISEqC1.2

W zestawie nie ma:

- stojaka sciennego do anteny!
- uchwytu multifeed do drugiego konwertera,
- konwertera - nalezy go dobra¢ w zaleznosci do potrzeb.

Producent:
FAMAVAL (made in Portugal)

UWAGA DLA ZAMAWIAJACYCH ANTENE Z PRZESYLKA !

Ze wzgledu na tatwos$¢ uszkodzenia anteny podczas transportu prosimy o doktadne ogledziny lustra czaszy po odbiorze
przesytki przy kurierze. Jesli wystgpi wgniecenie lub widoczna deformacja czaszy kurier musi sporzadzi¢ protokét szkody. Bez
takiego protokotu nie bedzie mozliwa reklamacja anteny.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Wymiary czaszy/Dimensions 845x795mm
Wymiary reflektora/Dimensions 779x730mm
Ogniskowa 530mm

Zysk/Gain wg Famaval 37,65dB dla 11,5GHz
Zysk/Gain wg Famaval 38,55dB dla 12,75GHz
Sprawnos¢ anteny 75,3%

Kat elewacji 15,5°-57,5°

Max. srednica masztu 65mm

Grubo$¢ blachy czaszy 0,7mm

Standardowa sred. dla LNB 40mm

Masa/Weight 1,6kg
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Zalety i wady

+ instalowana powszechnie na uktad Astra+ Hot Bird

+ wersja SP - prosta w instalacji i dobrze pracuje z Monoblock LNB
+ zalecana dla n, Cyfry+ lub Cyfrowego Polsatu

+ antena aluminiowa - czasza nie rdzewieje

+ antena alu wazy 2 razy mniej niz stalowa

- tatwa do uszkodzenia podczas transportu

GPSR

Informacje bezpieczenstwa dla anten satelitarnych (GPSR)

¢ Antena musi by¢ zamocowana do stabilnej konstrukcji zdolnej przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z dziatania wiatru i
warunkéw atmosferycznych.

* Nie nalezy montowac anteny podczas burzy, silnego wiatru ani innych niebezpiecznych warunkéw pogodowych.

¢ Podczas montazu na wysokosci nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej oraz zabezpieczenia przed
upadkiem.

¢ Anteny nie wolno instalowac w poblizu napowietrznych linii energetycznych ani innych urzadzen elektrycznych

stwarzajacych ryzyko porazenia.

Uszkodzone elementy mocujgce lub zdeformowane czesci anteny nalezy niezwtocznie wymienié.

Nalezy okresowo kontrolowac stan mocowan, szczegdlnie po wystapieniu silnych wiatréw lub intensywnych opaddw.

Produkt nie jest zabawka. Nalezy przechowywaé mate elementy montazowe poza zasiegiem dzieci.

Produkt przeznaczony jest do odbioru sygnatéw satelitarnych zgodnie z jego przeznaczeniem.
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