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Antena Laminas AS-1500 PM

Cena 4 100,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 10 dni

Numer katalogowy ANTSE1437

Producent Laminas

Opis produktu
Profesjonalna, podświetlana antena satelitarna z epoksydu - offset 1,6 m o wymiarach czaszy 1608 x 1515 mm w wersji
PM (zawieszenie biegunowe do siłownika - motorised). Zalecana dla luksusowych zestawów obrotowych i słabych sygnałów z
satelity np. BBC/ITV FTA z 28,2E.

W komplecie: 

- antena podświetlana (offset) Laminas AS-1500 z uchwytem konwertera na 2 rurkach i wsporniku epoksydowym,
- zawieszenie PM (polarmount) do siłownika.

Wykonanie:

- technologia podobna do jachtów,
- bardzo wytrzymała powłoka z włókna szklanego i żywicy epoksydowej,
- folia alu wewnątrz (epoxide special technology with alu inside + powder painting);

Wersja (version) na zamówienie:
AE - zawieszeniem stacjonarne (fixed),
PM - zawieszenie biegunowe do obrotu - tzw. polarmount,
G - antena podgrzewana.

Produkcja (producer): 
Laminas - made in Poland (trade enquires welcome).

Transport w Polsce (transportation in Poland): 200 zł netto Transport zagranicę (transportation in EU): please call

Zainteresowanych wysyłką zagranicę prosimy o telefon w celu ustalenia kosztów transportu i warunków dostawy:
+48-12-4111572 POA-only for special order in big quantities.

About the orders please: - send e-mail:

biuro[at]hollex.pl - call mob: +48-604-537537 (speaking English).

Dane techniczne
Parametry techniczne:
Wymiary robocze/Dimensions 1608 x 1515mm
Zysk/Gain 42,7dB (10,7GHz)
Zysk/Gain 43,2dB (11,3GHz)
Zysk/Gain 44,1dB (12,6GHz)
Ogniskowa 1100mm
Kąt podświetlenia 19,8 deg
Masa/Weight 23kg (dish-10kg+mount PM-13kg)
Max. średnica głowicy anteny 98mm (najlepiej rura 76 lub max 88mm)
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Wymiary do wysyłki (box for sending) 1680x150x1560 mm

Zalety i wady

+ droga technologia z epoksydu
+ wytrzymała i odporna na korozję
+ zawieszenie cynkowane/malowane
+ dobra do transportu
+ kolor biały
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