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Antena Laminas AS-1800 PM

SAT
KURIER

AWARDS
2012

Cena 5 350,00 zt
| Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 5 dni
‘ Numer katalogowy ANTSE1827
H‘\ __j”x____f_.;'- Producent Laminas
o =

Opis produktu

Antena AS-1800 (i AS-1800G - wersja z systemem odladzania dla sieci kablowych) to nowe konstrukcje czasz antenowych
polskiej firmy Laminas, ktéra zastepuja dotychczas produkowane anteny AS-200 i AS-200G. Antena ma wspornik
podtrzymania konwertera z epoksydowej konstrukcji, ktéra spokojnie wytrzyma ciezkie, profesjonalne konwertery Quatro.
Antena AS-1800 PM to wersja anteny z zawieszeniem biegunowym do instalacji sitownika 12"-18" do obrotu na wszystkie
satelity z orbity. Antena AS-1800 G posiada system odladzania (literka G). Antena AS-1800 PM to antena z tzw. polarmountem
(PM) z zawieszeniem pod sitownik 12"-18". Reflektory anten Laminas wykonane sg z bardzo wytrzymatych metalizowanych
kompozytéw epoksydowo-szklanych. Produkowane sg w nowej technologii podcisnieniowego formowania, co zapewnia bardzo
precyzyjne i powtarzalne uksztattowanie czaszy anteny oraz doskonate parametry anteny takie, jak: - zysk energetyczny -
szerokos¢ wigzki - poziom listkéw bocznych.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Wymiary robocze/Dimensions 1800 x 1935mm

Zysk/Gain 44,1dB (10,7GHz)

Zysk/Gain 44,6dB (11,3GHz)

Zysk/Gain 45,6dB (12,6GHz)

Ogniskowa 1100mm

Kat podswietlenia 22,6deg

Masa/Weight 30,0kg (dish-17kg+mount PM-13kg)
Max. $rednica stojaka anteny 98mm (najlepiej rura 76 lub max 88mm)
Wymiary do wysytki (box for sending) 1900x214x1800 mm

Zalety i wady

+ zalecana dla sieci kablowych i instalacji SMATV

+ wytrzymata i odporna na destrukcyjny wptyw Srodowiska
+ utrzyma ciezki konwerter Quatro

+ zawieszenie cynkowane ogniowo
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