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Antena Televes Ellipse TForce Mix

#

7 Cena 449,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy ANTV4856
Producent Televes

Opis produktu

Televes Ellipse Mix to najlepsza antena szerokopasmowa (VHF, UHF) DVB-T2 z inteligentnym wzmacniaczem T-
Force (wersja bez zasilacza)

Ellipse Mix to inteligentna antena, ktéra automatycznie oraz w czasie rzeczywistym dostosowuje sie do danych warunkéw
odbioru. Antena zostata zaprojektowana do stabilnego odbioru pasma VHF i UHF (DVB-T2), optymalizujgc separacje pasma
LTE (do kanatu 48) dzieki filtrowi SAW o duzej selektywnosci.

Nowa koncepcja anteny, ktéra eliminuje wszelkie zaktécenia, nawet te na granicy pasma telewizyjnego. Wszystko to dzieki
przetomowej konstrukcji w potgczeniu z najnowsza generacja technologii TForce z filtrem SAW.

Cechy wyrézniajace:

e Antena o najlepszym zasiegu DVB-T: odbiera sygnat poprawnie w wielu miejscach, bez wzgledu na to czy jest on
bardzo silny czy bardzo staby

¢ Antena przystosowana jest do zmian warunkéw odbioru: antena w trybie ciggtym sprawdza sygnat i dostosowuje jego
wzmocnienie, tak aby zawsze mie¢ najlepszy mozliwy poziom wyjsciowy

» Eliminuje wszystkie zakt6cenia, takze te na granicy pasma telewizyjnego: dzieki filtrowi SAW (Surface Acoustic Wave) z
wysoka selektywnoscia, zakiécenia, gtéwnie te z telefonii LTE, sa filtrowane bez znieksztatcania ostatniego sasiedniego
kanatu

* Wszystkie elementy mechaniczne sg odporne na korozje: aluminiowa konstrukcja, zastosowanie widkna szklanego,
Sruby mocujace ze stali nierdzewnej, uchwyt mocujacy wykonany z odlewu (ZAMAK) z obrébka antykorozyjna

¢ Innowacyjny aerodynamiczny design: niepowtarzalna estetyka anteny jest odwzorowaniem naszej pasji do szczegétéw

* Zoptymalizowany odbiér: wklesta powierzchnia zakrzywionych reflektoréw zbiera otrzymany sygnat w dipolu. Wypukta
powierzchnia maksymalizuje ekranowanie dipola, zwiekszajgc odpornosé na zaktécenia

e Montaz: szybki montaz w mniej niz 30 sekund bez potrzeby uzycia narzedzi

e Solidny i trwaty uchwyt mocujacy zapobiega niepozadanym zmianom kierunku podczas uzytkowania

Ogodlna charakterystyka:

¢ Bardzo lekka i kompaktowa: utatwienie instalacji w skomplikowanych miejscach i oferuje mniejszy opér na wiatr

¢ Wysoki zakres dynamiczny: pozwala uzyska¢ wysokiej jakosci sygnat w zaleznosci od danych warunkéw, wzmacniajac
bardzo stabe sygnaty i unikajgc nasycenia przy zbyt wysokich poziomach odbioru

¢ Optymalne C/N: maksymalna jakos¢ sygnatu dzieki bardzo niskiemu wspétczynnikowi szuméw

¢ |dealne wzmocnienie: inteligencja automatycznie reguluje wzmocnienie w celu otrzymania odpowiedniego poziomu

¢ Specjalny dipol podwdjne “U” charakteryzuje sie otwartym/zamknietym formatem, zapewniajgc optymalng
rownomiernos¢ w czestotliwosci

e W petni ekranowana puszka potaczeniowa ochrania system BOSS przed szumem impulsywnym. Uziemienie
zabezpiecza elementy anteny przed wytadowaniami elektrycznymi

¢ Niski pobdér mocy w trybie inteligentnym

¢ Wyprodukowane w Europie: Nowe zautomatyzowane linie produkcyjne, skonstruowane w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci produktu poprzez specjalne kontrole i testy produkcyjne

Technologia TForce:
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Televés konczy ere krzemowa! Firma wkroczyta w nowa ere projektowania komponentéw elektronicznych - uktadéw
scalonych, dziatajgcych w zakresie czestotliwosci mikrofalowych. Technologia TForce opiera sie na produkcji ze zwigzkéw
poétprzewodnikowych, takich jak arsenek galu (GaAs), zapewniajac produktom nieosiggalne do tej pory parametry i
funkcjonalnosci.

Televes na nowo odkryt koncepcje anteny. Do tej pory antena byta ograniczana do elementu odbiorczego w instalacji
telewizyjnej, gdzie zysk i kierunkowos¢ byty cechami wyrézniajacymi. Wprowadzenie inteligentnego urzadzenia, takiego jak
BOSS, umozliwito antenie odbiér bardzo stabych sygnatéw bez ryzyka wptywu bardzo silnych sygnatéw. Ponadto, réznego typu
wahania nie wptywaja na wynik kohcowy - koncepcja “Zakresu Dynamicznego” okazuje sie najbardziej wyrdzniajaca sie cecha
sposrod parametréw dotyczgcych jakosci.

Potaczenie BOSS z technologiag TForce, opartej na wykorzystaniu komponentéw MMIC, to kamien milowy w optymalizacji
zakresu dynamicznego. Technologia, ktéra pozwalata na odzyskanie utraconych sygnatéw z odlegtych nadajnikéw, obecnie
umozliwia zwiekszenie zasiegu w instalacjach DVB-T.

ref. 148822

Dane techniczne

Pasma Bl UHF
Zakres czestotliwosci MHz 174...230 470 ...694
Kanaty 5..12 21..48
Tryb pracy ON ON
systemu

BOsSS

Zysk dBi 34 38
Poziom wyjsciowy Auto*' Auto*?
Poziom wykorzystania sygnatu <75 <75
Napiecie zasilania vdc 12 12
Maks. prad mA 70 70
Kat promieniowania ° 60 40

Wspotczynnik P/T
Obcijzenie wiatrem (@130Km/h)
Obcijzenie wiatrem (@150Km/h)

>20 >20
96
132

zzg

Zalety i wady

+ uznany hiszpanski producent anten TV

+ przeszta szczeg6towe badania: wiatr, temp.etc.
+ antena kierunkowa dla odbioru DVB-T i HDTV
+ odbiera pasma Blll, IViV

+ przygotowana do odbioru MUX8

Schemat
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