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Antena Televes V+ Mix H/V Combo

Cena 199,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy ANTVA4785
Producent Televes

Opis produktu

Nowos¢! Antena Televes V+ Mix H/V Combo ze wzmacniaczem 20dB - uniwersalna aktywna antena szerokopasmowa
przygotowana do odbioru sygnatéw z pasm UHF i VHF (BIlI). W przeciwienstwie do V Mix Combo posiada wbudowany
wzmacniacz wykonany w technologii MMIC.

MMIC (Monolityczne Mikrofalowe Uktady Scalone) to nowa era projektowania komponentéw elektronicznych - uktadéw
scalonych, dziatajacych w zakresie czestotliwosci mikrofalowych. Tego rodzaju uktady oparte sa na zwiazkach
potprzewodnikowych, jakich jak arsenek galu (GaAs), dzieki ktéremu mozliwe jest znaczne zmniejszenie wymiaréw o
1-10 mm2.

Antena V+ Mix H/V Combo taczy w sobie dwie anteny do odbioru UHF i VHF. Cze$¢ UHF to antena o konstrukcji typu "V",
ztozona z dwdch Yagi natozonych w pionie i w fazie, co pozwala na uzyskanie bardzo dobrego zysku. Ponadto, antena zawiera
filtr z ttumieniem w pasmach wyzszych niz kanat 48, ktéry nie wptywa na ptaskos$¢ charakterystyki czestotliwosciowej pasma
przepustowego (kanaty 21-48). To sprawia, ze antena Swietnie nadaje sie do Drugiej Dywidendy Cyfrowej (LTE700).

W przypadku odbioru Blll antena zawiera dwa elementy dipolowe, ktére umozliwiajg jej instalacje w pionie lub poziomie,
utatwiajgc dostosowanie polaryzacji odbioru w tym pasmie w zaleznosci od parametréw lokalnego nadajnika.

Antena V+ MIX pozwala zapewni¢ wzrost wzmocnienia sygnatu w obu pasmach do 20dB, dzieki wbudowanemu
wzmacniaczowi o statym wzmocnieniu, ktdry jest aktywowany przez zasilanie anteny (potrzebny zasilacz 12V-24V np.
Picokom).

Cechy wyrézniajace:

¢ Wszechstronnos$¢: pionowa lub pozioma polaryzacja dipoli Bl

* Wysokie wzmocnienie: zawiera wzmacniacz oparty na technologii MMIC, ktéry zapewnia antenie wzrost wzmocnienia
do 20dB przy zasilaniu anteny

e Szybki i bezpieczny system montazu anteny

¢ Bardzo wytrzymate mechanicznie, z wyjgtkowa odpornoscig na wibracje

e Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie oraz poddane surowej kontroli jakosci

Ogdlna charakterystyka:

¢ Kompaktowos¢: dobry stosunek wzmocnienia do dtugosci

* Plaskos$¢ w charakterystyce czestotliwo$ciowej pasma UHF

¢ Wykonane z aluminium (nierdzewne), zapewniajacego dtuga zywotnos$¢ oraz z tworzywa ABS, zapewniajgcego
doskonata odpornos$¢ na niesprzyjajace warunki atmosferyczne

¢ System mocowania do masztu wykonany z odlewu Zamak zapewnia duza wytrzymatos¢ i stabilnos¢ w niesprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych
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Pasma

Zakres czestotliwosci

Kanaly

Zysk

Wspotczynnik P/T

Napigcie zasilania

Maks. prad

Obcigzenie wiatrem (@130Km/h)
Obcigzenie wiatrem (@150Km/h)

Srednica masztu

Zalety i wady

MHz

dBi
dB
Vdc

mA

mm

BIll
174... 230
5..12
22
>0
12..24
45
85,5
1175
20...50

UHF

470 ... 694

21..48

33

>20

+ Uniwersalna antena szerokopasmowa

+ Filtr LTE 700MHz
+ Prosty montaz

+ Mocna, lekka konstrukcja
+ Odbiér pasma VHF w dwéch polaryzacjach
+ Wbudowany wzmacniacz MMIC 20dB
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