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Invacom FibreIRS OTx zestaw

Cena 1 350,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy OPT4843

Kod EAN 5029283002537

Producent Global Invacom

Opis produktu
Nowy zestaw optyczny od firmy Invacom. Zastąpił poprzedni model Fibre IRS z konwerterem szerokopasmowym pracującym w
paśmie 0,95-5,45GHz
Zestaw OTx 1310 ma w komplecie konwerter typu WideBand, który trzeba podłączyć do głównego modułu dwoma kablami
koncentrycznymi (osobne polaryzacje V/H)

Sygnał z LNB WideBand jest sumowany z klasycznym sygnałem radiowo-telewizyjnym z zakresu 88-854MHz (FM,DAB, DVB-
T) i zamieniany na sygnał optyczny o różnej długości fali.

Sygnał optyczny jest dostarczany na złączu typu FC/PC (długość fali - 1310/1550 nm)

Dalej sygnał optyczny można dzielić za pomocą splitterów optycznych i przekazywać na duże odległości.

Jako element końcowy można zastosować moduły z s systemu Fibre IRS GTU Quad(OPT2982) lub IRS GTU
Quattro(OPT3153).
Elementy te posiadają wejście optyczne, a na wyjściu 4 gniazda z zsumowanym sygnałem dla kabli koncentrycznych TV i SAT
(Quad) lub, w przypadku Quattro niezależnie wydzielone polaryzacje i pasma oraz 5. gniazdo z sygnałem TV naziemnej i radia
DAB/FM.

W komplecie:
- Konwerter WideBand,
- Moduł OTx z zasilaczem 20V i uchwytem do masztu antenowego.

Zastosowanie:
- zalecany do specjalnych instalacji optycznych gdzie zachodzi potrzeba przesłania sygnału satelitarnego i DVB-T/DAB/FM na 
duże odległości.
- Polecany dla nowoczesnych gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych, hoteli.
- Prostota podziału sygnału pozwala na budowanie instalacji szybko i bezproblemowo, a także na ich modernizację lub
też rozbudowę.

Producent:
Invacom UK

Parametry techniczne zestawu OTx
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Dane techniczne
Parametry techniczne:
Parametry konwertera Fullband
Zakres częstotliwości odbioru 10.70 - 12.75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowych 950 - 5450 MHz
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Impedancja wyj. 50 Om
Poziom szumów 0.7 dB

Zalety i wady

+ nowoczesne rozwiązanie dystrybucji sygnału
+ umożliwia przesłanie jednocześnie sygnału SAT i DVB-T
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