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Kabel Tri-SHIELD 1.13 Dipolnet RG-6
CU1lm

Cena 2,50 zt
e A
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy KABEL4806

Opis produktu

Wysokiej jakosci przewdd koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET dedykowany zaréwno do instalacji indywidualnych jak i
zbiorczych. Z powodzeniem moze by¢ stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2, radia FM/DAB oraz
systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T2 oraz satelitarna DVB-S/S2).

Parametrami doréwnuje najlepszym kablom w tej kategorii takim jak Triset 113 (ta sama grubos¢ zyty)

e Zgodny ze standardem class A+

e Zgodny z wymaganiami rozporzadzenia MTBiGM

e Miedziany rdzen 1,13 mm

 Niska ttumiennos¢

* Znakomite dopasowanie

* Wysoka skutecznos$¢ ekranowania - w wiekszosci zakresu spetnia wymég class A++

* Min 77% pokrycie oplotem

TRI - SHIELD —
DIFOLMHET RE-6 ;
AI/PET/Al @48 mm Cu@1,13 mm

PVC @7 mm Al/PET/Al  AI77%

Przewdd koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET posiada 77% pokrycie oplotem gwarantujace wysoki poziom ekranowania i
chroniace sygnat uzyteczny przed wptywem zaktécen zewnetrznych.

Wysokiej jakosci, potrdjnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada zyte wewnetrzng wykonang z drutu
miedzianego o $rednicy 1,13 mm, co sprawia, ze kabel posiada bardzo dobre parametry ttumiennosciowe. Rdzen ten nie ulega
korozji, a przewdd nie jest sztywny.

Kabel zostat wykonany z zachowaniem ostrych rygoréw jakosciowych, z matymi dopuszczalnymi odchytkami od parametréw
nominalnych. Optymalnie dobrana elastyczno$¢ ptaszcza pozwala na tatwe uktadanie przewodu zaréwno w szachtach
kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montazowych.

Dla zabezpieczenia minimalnego promienia giecia przewodu umieszczane w Scianach przewody powinny by¢ uktadane w
rurkach/peszlach.

Parametry Techniczne
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