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Konwerter optyczny Invacom Fibre
MDU - wyprzedaz

Cena 550,00 zt
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Opis produktu

Najnowszy specjalny konwerter optyczny Fibre MDU Optical Universal brytyjskiej firmy Global Invacom. Z wygladu
zwykty konwerter z promiennikiem do anten podswietlanych, ale to specjalny konwerter optyczny z wyjsciem wprost do
Swiattowodu z osobnym zasilaniem (w komplecie jest zasilacz).

Zastosowanie:

- zalecany szczegdlnie do profesjonalnych instalacji zbiorczych w budynkach, gdzie moze by¢ zainstalowana jedna antena
satelitarna na dachu (szklane wiezowce, rezydencje, zabytki, duze hotele) a Swiattowodem mozna rozprowadzi¢ sygnat przez
splittery optyczne do odlegtych miejsc (nawet do 1km), gdzie instaluje sie lokalnie tzw. Virtual MDU oraz zwykte multiswitche
lub pojedyncze odbiorniki satelitarne.

Do kompletu nalezy dokupié:

- antene satelitarng - min. 1m, zalecana to OFC-1200AE

- potagczeniowe kable optyczne (najlepiej juz przygotowane)

- splittery 1/2 lub 1/4 w zaleznosci od tego jak sygnat bedzie rozdzielany (moze nie by¢ potrzebny przy prostej instalacji)
- tzw. Virtual MDU Quatro (do multiswitcha) lub Virtual MDU Quad (do 4 odbiornikéw sat), czyli przejscidwka miedzy
instalacjg optyczng, a kablami koncentrycznymi.

Opis konwertera:

- kolor obudowy biaty,

- specjalne wyjscie optyczne oraz dodatkowe wyjscie dla zasilania,
- 5 lat fabrycznej gwarancji Global Invacom,

- filtr UV + "daszek" nad promiennikiem,

- radiator.

Specjalnie dobrane parametry znane z konwerteréw Global Invacom:

- rébwny stopien nachylenia charakterystyki wzmocnienia w catej czestotliwosci,

- bardzo niski stopien interferencji,

- poziom o 10 dB lepszy niz inne konwertery na rynku,

- lepszy tzw. Superior Phase Noise (szum fazowy) o 10dB niz inne konwertery Universal na rynku, dzieki zastosowaniu
zaawansowanych filtréw opracowanych przy pomocy oprogramowania 3D Filter,

-wyeliminowano interferencje w pasmie 850MHz-1700MHz, co poprawia odbidr stabych sygnatéw.

Producent:
Produkcja w Chinach, przygotowanie i kontrola jakosci w Wielkiej Brytanii.

Firma Hollex Sat Systems jest wylacznym dytrybutorem oryginalnych produktéw Global Invacom.

Opis przygotowania instalacji opartych na konwerterze optycznym i swiattowodach tylkow magazynie SAT
Kurier 12/2009 - zapraszamy do prenumeraty.

Dane techniczne
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Parametry techniczne:

Czestotliwos¢ wejsciowa 10.7 - 12.75 GHz

Czestotliwos¢ wyjsciowa 950 -5.45GHz

Dtugos¢ fali optycznej 1310nm

Wspbdtczynnik szuméw okoto 0,5 dB

Maksymalny i minimalny zysk 72 - 62dB

Szum fazowy 1 KHz -55dBc¢/Hz 10KHz -80dBc/Hz 100KHz -100dBc/Hz 1MHz
-110dBc/Hz

Ztacze wyjscia optycznego FC/PC

Moc na wyjsciu optycznym 7 dBm +/- 0.2dBm

Srednica uchwytu 40 mm

Zasilanie 12v

Zalety i wady

+ nowos¢ - specjalny konwerter optyczny

+ prosty i skuteczny w rozlegtych instalacjach zbiorczych
+ konwerter do zwyktej anteny satelitarnej

+ az 5 lat gwarancji
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