Hollex Sat Systems

ollex

Dane aktualne na dzien: 23-04-2024 22:33

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-quad-triax-tqd-007-p-733.html

Konwerter Quad Triax TQD 007

Cena 99,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy LNBQD3535

Kod EAN 57026630444249

Opis produktu

Najnowszy konwerter Quad marki Triax o symbolu TQD 007 i wsp. szuméw 0,3dB dla 4 dekoderéow - kompatybilny z
transmisjami HDTV/DVB-S2. Konwerter parametrami taki sam jak TQD 006 ale w szarej obudowie.

Konwerter o duzym wzmocnieniu - 64dB.

Kompatybilny z transmisjami HDTV/DVB-S2.

Zabezpieczenie ztgcz F pokrywa.

Konwerter charakteryzuje sie bardzo wysoka stabilizacja czestotliwosci (konwerter nie 'ptywa’, co jest wazne dla odbioru
transmisji MPEG4/DVB-S2 w SD i HD) oraz wysoka separacja polaryzacji (gdy pokrywaja sie czestotliwosci z obu
polaryzacji).

Bardzo dobre ekranowanie sprawia, ze konwerter jest odporny na zaktécenia zewnetrzne.

Zastosowanie: niezalezny odbiér programéw na 4 dekoderach lub w uktadzie multiroom
Parametry konwertera Triax TQD 007:

- Wspétczynnik szumoéw/Noise figure: 0,3dB typ.

- Wzmocnienie/Gain: 64 dB

- Eobér pradu/Current consumption: 152 mA;

- Srednica uchwytu/diametr of holder: 40mm;

- Masa/Weight - 210g;

- Dtugos¢ uchwytu LNB - 40mm.

Dostawca: Triax - Dania

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Typ konwertera Quad
Wzmocnienie/Zysk 64 dB.

Wspodtczynnik szuméw 0.3 dB Typ.

Pobér pradu 152 mA Max. 11 ~ 20V
Masa/Weight 210g

Srednica mocowania 40mm

Zakres czestotliwosci wejsciowych 10.7 - 12.75 GHz
Zakres czestotliwosci wyjsciowych 950 - 2150 MHz
Zalety i wady
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+ doréwnuje parametrami Inverto BU
+ zabezpieczenie ztgcz F pokrywg

+ kompatybilny z HD/DVB-S2

+ wysoka separacja polaryzacji
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