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Konwerter Quatro Fuba DEK 407 LTE

Cena 149,00 zt
Cena poprzednia 175,00z
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy LNBQT4505
Producent Fuba

Opis produktu
Markowy, sprawdzony konwerter Fuba DEK 407 z filtrem LTE.

Najnowszy model odporny na zaktécenia LTE - bardzo przydatna zaleta, gdy w sasiedztwie znajduje sie nadajnik
LTE oraz, gdy posiadamy w domu urzadzenia pracujace w tym pasmie.

Fuba Twin-LNB DEK 206 Fuba Twin-LNB DEK 217
Ausgang 1 Ausgang 1 s Storsignal
-61 dBm
-55 dBm
Ausgang 2 Storsignal Ausgang 2 FR Storsignal
l ~ -29 dBm -61 dBm
I ! 55 dBm —— -55dBm
MWP‘W

Poczwérny konwerter do anteny offsetowej dla multiswitcha. Zalecany do anten satelitarnych marki Fuba.

Idealny do profesjonalnych instalacji dla duzej liczby odbiornikéw. Kazde wyscie odpowiada za kazdy z 4 trybéw pracy
konwertera.

Konwerter ten nadaje sie tylko do instalacji opartej o multiswitch. Nie da sie podtgczy¢ odbiornikéw bezposrednio do tego typu
konwertera.
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dEK117 | DEK217 | DeKaar | DEKa1r | DeKow

Art.-Nr.:

Typ LNB
Ilos¢ wyjsé
Srednica mocowania

Pasmo dolne wejsciowe
Pasmo gorne wejsciowe
Pasmo dolne po przemianie

Pasmo goérne po przemianie
LOF1/LOF2
Stabilnos¢ oscylatoréw

Szum fazowy
Tlumienie polaryzacji

Wzmocnienie

Zakres napiecia zasilajacego
Pobér pradu

Zakres temperatury pracy

Dane techniczne

Parametry techniczne:
Typ konwertera
Wzmocnienie/Zysk
Wspoétczynnik szumoéw
Pobér pradu
Masa/Weight

Srednica mocowania

21500059 21505032 21510037 21510039 21515004
Single-LNB  Twin-LNB  Quattro-LNB s\guuti:\ttjma Octo-LNB
1 2 4 4 8
40 mm
10,70..11,70 GHz
11,70..12,75 GHz
950..1950 MHz
1100..2150 MHz
9,75 GH2/10,60 GHz

£1,5 MHz +1,0 MHz
-75 dBc@1 KHz Offset
min. 18 dB min. 20 dB min. 16 dB
g 22 33’ max. 49 dB/min. 47 dB i gg gg’
9,5..19,0V 11,0..20V 9,5..19,0V
typ. 80 mA typ. 150 mA typ. 200 mA  typ. 180 mA
-30..+60°C
87g 220g 260g 260¢g 320¢g

Quattro Universal
49 dB typ.

0.1dB

150 mA

260 g

40 mm

wygenerowano w programie shopGold



BOH e e

Zakres czestotliwosci wejsciowych 10.7 - 12.75 GHz
Zakres czestotliwosci wyjsciowych 950 - 2150 MHz
Zalety i wady

+ markowy konwerter Fuba

+ filtr LTE

+ zabezpieczone ztacza F pokrywa

+ szara wodoodporna obudowa

+ jeden z najlepszych Quatro na rynku
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