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Miernik AMIKO TSC-1270 Combo
DVB-52/T2/C

Cena 609,00 zt
Cena poprzednia 619,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy MIER4789
Producent Amiko

Opis produktu

Miernik typu combo do pomiaru sygnatu satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (HD) sygnatu telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2
(HD) i kablowej DVB-C z wbudowanym kolorowym ekranem 2,3".

Pozwala nie tylko zmierzy¢ poziom sygnatu ale takze zdiagnozowac ilos¢ btedéw, a za pomoca analizatora widma okresli¢
potencjalne Zrédto zaktécen. Dla bardziej wprawnych instalatoréw niezbedna bedzie funkcja wyswietlajgca diagram
konstelacji. Jest ona bardzo przydatna szczegdlnie przy diagnostyce instalacji cyfrowego sygnatu DVB-T, gdyz pozwala
eliminowad Zrédto zaktécen powstatych m.in od szuméw fazowych. To tez jeden z nielicznych miernikéw mierzacych margines
bezpiecznego sygnatu czyli tzw. LM (Link Margin).

Proste, intuicyjne i czytelne menu w polskim jezyku na pewno utatwi prace kazdemu instalatorowi. Solidna, a jednoczes$nie
poreczna obudowa i wbudowany mocny akumulator to kolejne atuty tego miernika.

Miernik Miernik AMIKO TSC-1270 Combo DVB-52/T2/C Combo DVB-S2/T2/C wyposazono od géry w dwa bardzo wygodne
bo zagtebione gniazda:

F dla pomiaru DVB-T2/C z mozliwoscig zasilania przedwzmacniacza napieciem 5V, 12V, 18V

oraz gniazdo F dla DVB-S/S2 13/18V obstugujgce wszystkie komendy DiSEqQC.

U podstawy znajdziemy natomiast gniazdo micro USB do tadowania baterii oraz aktualizacji oprogramowania i przesytania
zapisanych danych. W komplecie wodoodporny futerat, fadowarka sieciowa i do samochodu.

Przyktadowe ekrany:
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Gtéwne cechy miernika:

- obstuga DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C

- wyswietlacz 2,3-calowy TFT LCD o wysokiej rozdzielczosci

- pojemnos$¢ akumulatora 1400mAh (3h pracy)

- dla DVB-S/S2 pomiary: CNR (dB), PWR (dBuV), LM (dB), BER

- dla DVB-T/T2 pomiary: SNR (dB), PWR (dBuV), CBER, LBER

- dla DVB-C pomiary: SNR (dB), PWR (dBuV)

- analiza widma

- wyswietlanie katéw azymutu i elewacji dla anteny satelitarnej

- sterowanie obrotnicg bezposrednio z miernika (nie trzeba przy ustawianiu obrotnicy na dachu podtaczac dekodera)
- pomiar poziomu bteddw przed i po korekcji dla sygnatu DVB-T

- poréwnanie poziomu sygnatu DVB-T dla 6 kolejnych kanatéw

- poréwnanie poziomu sygnatu DVB-C dla 3 réznych kanatéw kablowki
- aktualizacja oprogramowania przez USB

- polskie menu

- wymiary produktu: 177 x 80 x 34mm

- waga produktu: 0,25 kg
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Zawartos¢ zestawu:

- Miernik Miernik AMIKO TSC-1270 Combo DVB-S2/T2/C
- Wodoodporny futerat nylonowy z paskiem na ramie

- tadowarka 230V

- tadowarka samochodowa 12V

- Ptyta z instrukcja

Dane techniczne

Parametry techniczne:

rodzaj pomiaréw DVB-S/S2, DVB-T/T2/C
mierzone pasmo DVB-S/S2 950-2150MHz

poziom sygnatu wejsciowego sat -25 do - 65dBm

sterowanie 13/18V, 22kHz, DiSEqC1.0, 1.1, 1.2, USALS
demodulacja DVB-5/S2 QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK
sterowanie Unicable Tak

mierzone pasmo DVB-T/T2/C 44-870MHz

poziom sygnatu wejsciowego 30dBuV - 100dBuVv

modulacja dla DVB-T QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
modulacja dla DVB-C 16/32/64 /128 /256 QAM
szerokos¢ pasma 6MHz, 7MHz, 8MHz

SR dla DVB-C 1MS/S ~ 7.9MS/S

impedancja wejsciowa 75 Ohm

ztgcza mini USB, F, RF

zasilanie DC 12,0V, 1A

bateria 3000mAh Li-ion (3h pracy)
wymiary 177x80x34mm

masa 225¢g

Zalety i wady

+ pomiar wszystkich sygnatéw cyfrowych
+ pamiec transponderéw

+ sterowanie réznych DiSEqC

+ analizator widma

+ spektrum analiza
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