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Modut DeltaCam DUO

'_ Cena 629,00 zt
dEItECEm m Dostepnos¢ Dostepny
== Czas wysylki 48 godzin

Numer katalogowy KARTA4609

Opis produktu

Najnowszy uniwersalny modut dostepu DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt Cl z dwoma niezaleznymi czytnikami kart (1x
petny rozmiar / 1xSIM) i automatycznym rozpoznawaniem kart po wtozeniu. Nastepca modutu DeltaCAM Twin - pierwszego
wielosystemowego modutu CAM, ktéry jest kompatybilny z tak wieloma systemami szyfrowania. Teraz nowsza wersja
znanego modutu dwukartowego - tylko u nas specjalne oprogramowanie dla polskiego rynku!

W najnowszej wersji posiada mozliwos¢ wspétpracy z kartami réznych systeméw kodowania. Dziata dla kanatéw DVB-S i DVB-
S2, wsparcie strumieni danych do Ultra HD 4K (do 100 Mbps).

Nowa konstrukcja sprzetu z szybszym procesorem (wersja v.4.0):

¢ 64 MB SDRAM (DeltaCAM Twin miat tylko 16MB)
e 4 MB Flash

Poprawiona kompatybilno$¢ w przypadku réznych problemoéw sprzetowych z liniami produktéw niektérych producentéw np.
LG, Panasonic i Loewe.

Najbardziej istotna cecha modutu DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt Cl jest dekodowanie od 2 do 32 kanatéw
MTD (deszyfrowanie wielu transponderéw w stacjach czotowych kabléwek) - faktycznie dekoduje do 8 kanatéw HD.
Sprawdzona poprawna wspoétpraca ze stacjami WISI (OM10) i Triax (CSE0204).

DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt Cl to wielosystemowy modut CAM kompatybilny z wieloma systemami szyfrowania, w
tym Viaccess, Conax, Irdeto, Cryptoworks, MediaGuard (Seca / Aston), Nagravision i BISS. Jest kompatybilny z operatorami
wielu platform takimi jak Canal Digitaal NL, TV Vlaanderen, ORF, HD+, Telesat, DigiTurk, tivusat.

DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt Cl dziata doktadnie tak samo jak DeltaCAM Twin tylko jest szybszy! Obecna i
poprzednia wersja CAM-u zostata przetestowana z dekoderami Cl/ Cl+ oraz telewizorami, a takze kartami PC DVB i stacjami
czotowymi. Szczegdlng uwage zwrécono na kompatybilnos¢ z urzadzeniami DVB PC, takimi jak DVBSky, anysee, KNC ONE,
TechnoTrend itp.

Funkcje:

Nowa konstrukcja sprzetu z szybszym procesorem i wiekszg pamiecia

Poprawiona kompatybilno$¢ z réznymi producentami produktéw np. LG, Loewe, Panasonic

Funkcja kontroli rodzicielskiej

Szczeg6towy zintegrowany system menu CAM

64 MB pamieci SDRAM / 4 MB pamigci flash

Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie beda przekazywane dalej

Energooszczedny procesor

MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanatéw - od 2 do 32 strumieni PID

Maksymalna przepustowos¢ danych 100 Mb/s - zoptymalizowana do réwnolegtego przetwarzania do 4

strumieni ECM w czasie rzeczywistym

¢ Maksymalnie 2 kanaty (réwniez HD o wysokiej szybkosci transmisji danych), ktére mozna odczyta¢ srednio na 4 PID-
ach

e Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM

¢ Testowany pod katem stabilnosci 24/7 - idealne rozwigzanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czotowych w
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kabléwkach
e Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon Cyfra+

Nowa specyfikacja sprzetowa dla DeltaCAM DUO:

e 4 MB pamieci flash, 64 MB wbudowanego DDR SDRAM

Dwukanatowy bufor danych o pojemnosci 2048 bajtéw dla interfejsu hosta High Speed dla PCMCIA
Mozliwos¢ przetwarzania strumienia transportowego MPEG-2 170 Mb / s

Moze obstugiwaé do 256 réznych ES (128 zaszyfrowanych) w tym samym czasie

Wiele stéw kontrolnych (do 32 réznych) do deszyfrowania od 2 do 32 ustug w tym samym czasie
Do 256 filtréw sekcji (wspétdzielonych przez EMM, ECM i SI)

ARM Cortex R4 CPU @ 300MHz

Dobra wspétpraca z:

karta CYFRY+ (Seca - MediaGuard)
karta TVN (Conax) - dla nadawcéw
karta BBC (Viaccess) - dla nadawcéw
kartami TNK SD/SMART HD w Conax
kartami erotycznymi w Viaccess i Conax
HD+ (karty HDO2 i uwaga HDO3!)

ORF (karta Cl+)

SRG-SSR (V5 i starsze)

Digiturk (7°E)

Zalety i wady

+ nowa, szybsza wersja uniwersalnego modut CAM do wtasned@tunera lub TV
+ 2 niezalezne czytniki kart (standard i SIM)

+ moze by¢ wielostrumieniowy - idealny dla kabléwek - dekoduje wiele k. HD
+ dla réznych kart w wielu systemach

- drozszy, bo uniwersalny CAM CI/Cl+ i dwukartowy
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