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Modulator cyfrowy DVB-T HD Edision
Lite Quad

Cena 2 490,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy MOD4775
Producent Edision

Opis produktu

Edision Lite Quad to 4-kanatowy HDMI Modulator Lite Quad, ktéry ma 4 wejscia HDMI do 2 kanatéw DVB-T w
jednym wyjsciu RF (VHF/UHF w MPEG-4), ze wstepnie skonfigurowanymi identyfikatorami i tatwym programowaniem. Do 4
wejs¢ sygnatu HDMI mozna podac sygnat z dowolnego Zrédta HDMI (odbiorniki telewizji naziemnej DVB-T/T2 oraz odbiorniki
satelitarne, kamery, DVD, itp.) - sg konwertowane do 2 kanatéw w rozdzielczosci 1080p w naziemnej telewizji cyfrowej w
standardzie DVB-T (czyli nawet dla starszych telewizoréw z takim tunerem - bez DVB-T2).

Taki modulator zapewnia doskonatg jakos$¢ cyfrowego sygnatu wyjSciowego COFDM w potgczeniu z niezawodna
funkcjonalnoscia i stabilng praca we wszystkich konfiguracjach. Do dyspozycji sa 4 porty USB do szybkiej funkcji CONFIG DATA
dla kazdej jednostki podrzednej. Ponadto funkcja FAST PRE-CONFIG oferuje 50 wstepnie skonfigurowanych i tatwo
wybieralnych identyfikatoréw, co umozliwia szybkie programowanie.

Takie poczwdrne modulatory idealnie nadaja sie do tego, zeby w pensjonatach czy hotelach zamieni¢ ,,hurtowo
czworkami” kanaty nadawane w multipleksach DVB-T2/HEVC z dekoderéw DVB-T2 na sygnat w DVB-T (MPEG-4),
by je potem odebra¢ w telewizorach, ktére niekoniecznie musza mie¢ wbudowany tuner DVB-T2/HEVC.

Stosujac kilka takich poczwérnych modulatoréw HDMI mozna nieco taniej dostarczy¢ sygnat polskich kanatéw NTC po migracji
do DVB-T2 do kilku dziesieciu czy kilkuset starszych telewizoréw.

EDISION HDMI Modulator Lite Quad
Specyfikacja techniczna:

e 4-kanatowy cyfrowy modulator HDMI DVB-T/ISDB-T VHF/UHF, z funkcjg FAST PRE-CONFIG (do wyboru 50 ID) oraz
funkcja CONFIG DATA (wyodrebnianie USB, tatwe przesytanie do kazdej podjednostki Modulator)

¢ Sygnat wejsciowy: 4x HDMI v1.4a

¢ Sygnat wyjsciowy: 2x wyjscia, do 1080i, do 1080p@30FPS, sygnat cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/ISDB-T, MPEG-4

e Formaty: 16:9, panoramiczny ekran, 4:3 letter box, 4:3 pan scan

e Zakres czestotliwosci VHF (CH. 5-12) i UHF (CH. 21-69)

¢ Poziom wyjsciowy RF: fabrycznie 90 dbuV, z regulowanym wzmocnieniem do +6 dbuV lub ttumieniem w gére do

-14dbuVv

MER: >35 dB przy maksymalnym poziomie wyjsciowym RF

SR 6 MHz: do 2x8000 Mbps, 7 MHz: do 2x9000 Mbps, 8 MHz: do 2x10000 Mbps

Pasmo: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz

Wideo: MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 do ASP@LS5,

MPEG4 AVC HP@level4.1, MP@level4.1

Audio: MPEGI L1/2, MPEGII LI, AAC LC, HE-AAC v1 /v2 (2-CH)

Procesor: CPU 4x 200 MHz 32-bit RISC

Pamie¢: 4x DDRII 16-bit 512 Mbits (embedded) & NOR Flash 32Mbit

Wejscie HDMI: 4x v1.4a

USB: 4x USB 2.0 HOST, obstuga FAT32

Poczwérny 4-cyfrowy wyswietlacz LED
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* Typ zasilacza: wejscie 100~240V AC, wyjscie DC 12V/3,0A
¢ Pobdér mocy w normalnym trybie pracy: max. 20 W
e Wymiary: 255 x 195 x 45 mm

Poczwérny modulator idealnie nadaje sie do hoteli, pensjonatéw, szpitali.

Dzieki niemu w fatwy sposdb uzupetniamy oferte kanatéw naziemnej telewizji cyfrowej o wybrane programy telewizji
satelitarnej przenoszac je w pasmo VHF lub UHF. Swietnie tez sprawdzi sie w domkach jednorodzinnych, gdzie potrzebujemy w
domowe;j sieci na kilka telewizoréw udostepnic¢ kanaty, np. z dekodera satelitarnego lub kamery monitoringu.

Zast wanie m latora Edision Lit

Szpitale

- telewizja dla pacjentéw

- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentéw

- monitoring

- reklamy

Sklepy i galerie

- kanaty promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanaty TV

- wideokonferencje

- edukacja

Szkoty i uczelnie

- transmisja z lekcji i wyktadéw
- telewizja uczelniana

- kanaty informacyjne

- transmisja z komputeréw PC
Sport

- telewizja na sitowni

- transmisja wydarzen sportowych w wysokiej rozdzielczosci
- reklamy

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Procesor CPU 4 x 200MHz 32Bits RISC

Wideo kodowanie H.264 MPEG-4

Audio kodowanie MPEG1 Layerl/2, MPEG2 Layer 2, HE-AAC

Rozdzielczo$¢ wyjsciowa do 1080p@30FPS

Standard modulatora DVB-T COFDM

Pasma 6MHz, 7MHz, 8MHz

Konstelacje QPSK, 16QAM, 64QAM

FFT 2K, 8K

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Interwat bezpieczenstwa 1/4,1/8, 1/16, 1/32

MER max. 35dB

Pasmo wyjsciowe 174-233MHz, 470-790MHz

Poziom sygnatu wyjsciowego RF 90dBuV: z regulowanym wzmocnieniem do +6dbuV lub
ttumienie do -14dbuVv

Filtr LTE TAK - zatgczany

Aktualizacja po USB TAK

Wymiary 255x195x45mm
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