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Multiswitch Opticum OMS 5/4

Cena 130,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy MULT3438

Opis produktu

Multiswitch Opticum 5/4 typ. OMS z 4 wejsciami SAT dla konwertera Quattro + 1 wejscie z anteny TV naziemnej. Nowa
konstrukcja (seria Golden Line) z oddzielnym zasilaczem zapewniajgca mniejsze zuzycie energii i wysoka separacje wejsc.

Multiswitch Opticum OMS 5/4 rozdziela sygnat z 1 satelity na 4 tunery. Do kompletu nalezy dokupi¢ konwerter Quatro i

antene. Taki zestaw jest idealny dla mini sieci zbiorczej i 4 niezaleznych uzytkownikéw korzystajgcych z jednej pozycji
satelitarnej np. Hot Bird - tylko 1 antena na dachu.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

pasmo TV naziemnej 47-862MHz
pasmo TV SAT 950-2150MHz
separacja 30dB
wzmochnienie Sat. 2dB
wzmochnienie TV naz. 4dB

separacja pomiedzy polaryzacjami 25dB

zasilanie 18V, 1.0A
wymiary 155x133x54mm
Zalety i wady

+ niski pobér pradu

+ niska cena

+ zabezpieczone ztacza
+ zasilaczna F

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnatéw telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu
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odbiornikéw.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Produkt nalezy stosowa¢ wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta.

Instalacje powinien wykonywac¢ wykwalifikowany instalator lub osoba posiadajgca odpowiednig wiedze techniczna.
Przed podtaczeniem lub serwisowaniem nalezy odtgczy¢ zasilanie urzadzenia.

Nie uzywac produktu w przypadku uszkodzen obudowy, przewoddw lub ztacz.

Produkt nalezy montowac w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba Zze producent dopuszcza inne warunki
pracy.

Chroni¢ urzadzenie przed wilgocia, zalaniem oraz przegrzaniem.

Nie otwiera¢ obudowy ani nie dokonywac samodzielnych napraw.

Stosowad wytgcznie zasilanie o parametrach okreslonych przez producenta.

Nieprawidtowy montaz moze prowadzi¢ do zaktécen sygnatu lub uszkodzenia urzgdzen instalacji.

Produkt nie jest zabawka. Przechowywaé poza zasiegiem dzieci.

Konserwacja

Regularnie sprawdza¢ stan przewoddw, ztgczy oraz stabilnos¢ instalacji.
Kontrolowa¢ poprawnos¢ dziatania potaczen po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
W przypadku uszkodzenia lub nieprawidtowej pracy nalezy zaprzestac uzytkowania.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

