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Odbiornik DVB-T/T2 Wiwa H.265
PRO HEVC

Cena 119,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy RECT4765

Producent Wiwa

Opis produktu

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 dla Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC drugiej generacji) Wiwa H.265 PRO
HEVC.

Standardowo odbiera kanaty DVB-T z kompresja MPEG-2 i MPEG-4, w tym HD!
DVB-T2 w HEVC/H.265 jest standardem na przysztos¢ (bez UHD). Nie ma tunera kablowego DVB-C.

Posiada polska wersje menu ekranowego.

Na panelu tylnym ztacza:

- wejscie anteny naziemnej RF IN,
- ztgcze SCART,

- HDMI 1.3

Na panelu przednim:

- wyswietlacz

- przyciski: Power, CH+, CH-

- USB2.0 (pliki FAT16/32/NTFS)

Cechy tunera:

Pilot z funkcja Memo Control

Kompatybilny z HD/SD

Full HD 1080p

MPEG-2/MPEG-4, H.264/AVC,VC-1 i HEVC/H.265

Rozdzielczo$¢ wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Format obrazu: 4:3, 16:9, Auto

Dekoder Audio: MPEG-1 Layer |, Il, lll MPEG-4 HE AACv2, Dolby-opcjonalnie

Odtwarzane formaty video: H.265/HEVC, MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MPE, MP4,

MOV, VOB, 3GP, DIVX, FLV

¢ Napisy: polskie napisy .TXT (wszystkie formaty) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM *plik .txt musi mie¢ takg sama nazwe jak plik
wideo

e Odtwarzane formaty audio: MP3, ACC/, M4A, Digital Sound DVB-T/T2

e Zdjecia: JPG, JPEG, BMP, PNG

¢ Wyswietlacz numeryczny

¢ Wielojezyczna grafika ekranowa réwniez w jezyku polskim

¢ Menu w jezykach: polski, czeski, stowacki, flamandzki, finski, szwedzki, hiszpanski, grecki, angielski, francuski,
niemiecki, rosyjski

e 7 dni EPG - elektroniczny przewodnik po programach

e PVR, Timer, TimeShift

e Teletekst

¢ Lista ulubionych kanatéw

¢ Edycja kanatéw - max. 2000 kanatéw w pamieci

e USB 2.0

* Wejscie antenowe RF In
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HDMI, SCART

Zasilanie: 5V/1,5A

Pobdr mocy: max. 7,5W

Pobér mocy: 7,5 W

tryb TV - antena pasywna: 4W

tryb TV - antena AN200 z wykorzystaniem zasilania z tunera: 4,2W
tryb StandBy: 0,35W

tryb nagrywania PVR na HDD Toshiba HDDR500E04X: 6,5W
tryb odtwarzania z HDD (dysk j.w.): 5,75W

Wymiary 132x110x33 mm

Masa: 270 g

Mozliwos$¢ podtgczenie dysku maks. 500 GB
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Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi wymagan technicznych i eksploatacyjnych odbiornikéw cyfrowych zawartymi w zataczniku
do Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 07.10.2019r w oferowanym odbiorniku brak implementacji funkcji
interaktywnych. Procesor tunera nie obstuguje funkcji hbbtv, co w praktyce oznacza, ze dodatkowe programy i ustugi
nadawane w warstwie internetowej nie beda dostepne. Nie beda takze odbierane programy nadawane z rozdzielczoscig UHD
za posrednictwem cyfrowego sygnatu telewizji naziemnej DVB-T2, gdyz odbiornik nie obstuguje tej rozdzielczosci.

Dane techniczne
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Parametry techniczne:
Czestotliwos¢ wejsciowa
Poziom sygnatu wejsciowego
Szerokos$¢ pasma
Modulacja

Dekoder obrazu

Format wyjsciowy
Wyjscia AV

Dekoder audio

Wyijscia audio

Zasilanie

Wymiary

Zalety i wady

+ odbiornik HEVC/H.265 dla DVB-T/T2 z HD

+ pilot z funkcjg Memo Control
+ wyswietlacz numeryczny

+ DVB-T2 juz z HEVC na przysztos¢ w Polsce

+ funkcja PVR

- brak wyjscia cyfrowego audio

- brak implementacji funkcji interaktywnych

174~230 MHz i 470~862 MHz
-20~-78dBm

6,7,8 MHz

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 HP@ML/HL
576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
1x SCART, 1x HDMI1.3

MPEG-1 Layer 12

brak

5V/2A, max. 7,5W

132x110x33 mm
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