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Odbiornik DVB-T/T2/C Edision Nano
T265+ HEVC (hotelowy)

Cena 119,00 zt
Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 48 godzin
HIE ysy 9
Eﬁ @ ML Numer katalogowy RECT4756
Producent Edision

Opis produktu

Hybrydowy, cyfrowy odbiornik DVB-T/T2/C z HEVC/H.265 dla Naziemnej Telewizji Cyfrowej nowego standardu 2022 NANO
T265+ HEVC (H.265) marki EDISION oraz dla telewizji kablowej DVB-C

Nowoczesny tuner drugiej generacji do montazu w niewidocznym miejscu z tytu telewizora.

Idealnie nadaje sie dla hoteli i pensjonatow, bo ma tryb hotelowy i ustawianie kanatu startowego.

Moze tez by¢ stosowany do odbioru niekodowanych programéw kabléwki (np. UPC) nadawanych w standardzie DVB-C

Giéwne zalety tego trybu to:
- mate gabaryty i zasilanie z USB umozliwiajagce schowanie tunera za telewizor

- blokowanie dostepu do Menu

- mozliwos$¢ przenoszenia wszystkich ustawien i listy kanatéw za pomocg pendrive na inne tunery
- programowanie kanatéw w pasmie telewizji kablowe;j

- programowanie pilota funkcjami do sterowania telewizora

- mozliwos$¢ ustawienia kanatu startowego (np. kanat demo hotelu)

Komunikacja z pilotem odbywa sie za pomoca dotgczonego dyskretnego odbiornika podczerwieni. Tuner posiada dostep do
Internetu realizowany za posrednictwem anteny Wi-Fi tgczonej przez port USB (zestaw nie zawiera anteny Wi-Fi). W zestawie
kabelek przelotka umozliwiajgcy zasilanie tunera i podtgczenie adaptera WiFi.

Tuner jest sterowany pilotem z funkcjg Memo Control (programowalne przyciski - umozliwiajagce obstuge dekodera i odbiornika
TV jednym pilotem).

Catos¢ zamknieta w matej solidnej obudowie, wpinanej poprzez krétkg przejSciéwke bezposrednio do ztgcza HDMI w
telewizorze

Standardowo odbiera kanaty DVB-T z kompresja MPEG-2 i MPEG-4, w tym HD!
DVB-T2 w HEVC/H.265 jest standardem na przysztosc¢ (bez UHD). W tej wersji jest tuner kablowy DVB-C.

Full HD Media Player

Wyjscie audio/wideo HDMI oraz mozliwos¢ sprzetowego odtwarzania plikéw wideo Full HD - H.265, H.264, MKV, XVID itp.
dekodowane do 1920 x 1080P czyniag z tego urzadzenia doskonaty odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi
plikami .TXT we wszystkich odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich formatach (TXT,
SRT, SUB, SSA, SMI, obstuga napiséw wbudowanych w pliki MKV).

Odtwarzacz odczytuje pliki audio, wideo i foto.

Whbudowany dekoder JPEG tworzy z tego urzadzenia idealng przegladarke zdjec. Posiada rozbudowane funkcje wyswietlania
plikéw foto z dysku USB. Mozliwos¢ przegladania zdje¢ przy jednoczesnym stuchaniu muzyki.

Podczerwien, USB i WiFi

Koniec ze stojgcymi przy telewizorze dodatkowymi urzadzeniami. Jedynym elementem widocznym, niezbednym do
wygodnego sterowania tunerem za pomocg pilota jest estetyczny i dyskretny odbiornik podczerwieni. Dostep do Internetu
moze by¢ realizowany za posrednictwem anteny WiFi podtaczonej do portu USB (zestaw nie zawiera anteny).
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Wygodny pilot z funkcja Memo Control

Starannie wykonany pilot z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami. Idealny dla oséb, ktére przy wyborze kieruja sie
praktycznoscig zastosowania. Zaréwno przyciski, jak i sam pilot wykonane sg z dobrej jakosSci plastiku. Przyciski sg duze oraz
intuicyjnie rozmieszczone, co znacznie podnosi komfort uzytkowania.

Oprécz standardowych przyciskédw obstugujgcych dekoder, pilot posiada w oznaczonej strefie ,, TV Control’’ 4 przyciski
programowalne . Przyciski mozna przypisa¢ dowolnie, tak aby wygodnie sterowa¢ naszym telewizorem.

Tuner NANO T265+ wyposazono w ztacza:

- wejécie anteny naziemnej z dodatkowg przejsciéwka typu RF IN,
- wtyk meski HDMI 1.3,

- ztacze micro USB

- gniazdo Jack do podtaczenia odbiornika podczerwieni pilota

Dane techniczne:

Zasilanie na wejsciu: 5V/1.5A DC

Pobdr mocy maksymalny: 5 W

Tryb TV - antena pasywna: 4W

Tryb Standby: 0,35W

Tryb nagrywania (zalecane uzywanie Pendrive): 6,5W
Tryb odtwarzania (zalecane uzywanie Pendrive): 5,75W
Ciezar: ok. 50 g

Wymiary zewnetrzne (szer/gt/wys): 80 x 17 x 10 mm

W zestawie:

- tuner stick z wtykiem HDMI

- pilot zdalnego sterowania z funkcjg sterowania TV

- przejscidwka antenowa z gniazdem RF IN

- kabelek HDMI IN - HDMI OUT (20cm)

- przedtuzenie podczerwieni z diodg odbiorcza (100cm)
- kabel przelotka micro USB na USB IN, USB OUT

Cechy tunera:
e Tuner naziemnej telewizji cyfrowej w miniaturowej obudowie
e Odbiornik kompatybilny ze standardem drugiej generacji DVB-T/T2/C HEVC.
¢ Odbidr kanatéw Full HD wysokiej rozdzielczosci (High Definition) i SD standardowej rozdzielczosci.
¢ Skanowanie sygnatu PAL do rozdzielczosci 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Odtwarzane formaty video: H.265/HEVC, MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MPE, MP4,
MOV, VOB, 3GP, DIVX, FLV

Napisy: Polskie napisy .TXT (wszystkie formaty) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM *plik .txt musi mie¢ taka sama nazwe jak plik
wideo

Odtwarzane formaty audio: MP3, ACC/, M4A, Digital Sound DVB-T/T2 Zdjecia: JPG, JPEG, BMP, PNG

Obstugiwane rozdzielczosci: 1080p, 1080i, 720p, 576p i auto Ztacze

USB: 1 x USB mini z przejsciem na USB 2.0, obstuga pamieci flash i dyskéw twardych USB FAT32 i NTFS

Adapter WIWA (opcja): USB

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi dotyczgacymi wymagan technicznych i eksploatacyjnych odbiornikéw cyfrowych zawartymi w zataczniku
do Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 07.10.2019r w oferowanym odbiorniku brak implementacji funkcji
interaktywnych. Procesor tunera nie obstuguje funkcji hbbtv, co w praktyce oznacza, ze dodatkowe programy i ustugi
nadawane w warstwie internetowej nie beda dostepne. Nie beda takze odbierane programy nadawane z rozdzielczoscig UHD
za posrednictwem cyfrowego sygnatu telewizji naziemnej DVB-T2, gdyz odbiornik nie obstuguje tej rozdzielczosci.

Instrukcja Obstugi:
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Dane techniczne

Parametry techniczne:
Czestotliwos¢ wejsciowa
Poziom sygnatu wejsciowego
Szerokos$¢ pasma
Modulacja

Dekoder obrazu

Format wyjsciowy
Wyjscia AV

Dekoder audio

Wyijscia audio

Zasilanie

Wymiary

Zalety i wady

+ odbiornik HEVC/H.265 dla DVB-T/T2/C z HD

+ pilot z funkcja Memo Control
+ funkcja PVR
+ DVB-T2 z HEVC w Polsce

- brak wyjscia cyfrowego audio

- brak implementacji funkcji interaktywnych

174~230 MHz i 470~862 MHz
-20~-78dBm

6,7,8 MHz

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
HEVC/H.265, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 HP@ML/HL
576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
1x HDMI1.3

MPEG-1 Layer 12

brak

z USB 5V/1,5A max. 7,5W

80 x 27 x 12 mm
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