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Odbiornik Octagon SX88 SE V2 WL
HEVC HD S2+IP Multistream

Cena 289,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy RECH4888

Producent Octagon

Opis produktu

Octagon SX88 SE WL H.265 HEVC HD - nowa odstona znanego sprzed lat satelitarnego odbiornika HD o wyjatkowo matych
wymiarach, w przystepnej cenie z poteznymi mozliwosciami DX - Blindscanem, wsparciem PLS (Physical Layer Scrambling) i
Multistream (MIS, wielostrumieniowos$¢) i to wszystko bez potrzeby recznego wprowadzania wartosci. Tu wersja z
wbudowanym WiFi

Wersja V2 z szybszym procesorem.

Urzadzenie ma wymiary zaledwie 12,5 cm x 2,5 cm x 9,5 cm. Dzieki temu moze by¢ zamontowany np. za TV lub na $cianie,
obudowa ma specjalne uchwyty pozwalajgce na zawieszenie. Mozna go uzywac takze w trasie - jest zasilany zasilaczem 12V
1,5A.

Odbiornik moze dos$¢ duzo jak na cene w zakresie DX, czyli wyszukiwania przekazéw dosytowych, czy nietypowych transmisji,
najwazniejsze cechy:

obstuga transmisji wielostrumieniowych (Multistream, MIS)

sprzetowy blindscan

odbiér transmisji o niskim SR (od ok. 850 ksymb/s)

obstuga kodeka HEVC (rozdzielczo$¢ wideo SD i HD)

przygotowany do wspétpracy z konwerterami na pasmo Ku, C i Ka, fabryczna lista satelitéw bardzo rozbudowana
wsparcie DISEqQC 1.0 i 1.1 (takze razem - kaskady do 64 portéw), DISEqQC 1.2 i USALS dla uktadéw obrotowych
obstuga Unicable/SCR

Praktycznie wszystko co trzeba, aby buszowad po catej orbicie, brak tylko DVB-52X no i Ultra HD, ale takie mozliwosci sa
zarezerwowane wytacznie dla odbiornikéw znacznie drozszych.

Obstuga PLS i MIS jest automatyczna, nie wymaga znajomosci wartosci strumieni i ich recznego wprowadzania
(przypuszczalnie aktualnie uzywane wartosci PLS sg po prostu zaszyte w oprogramowaniu).

Wbudowany czytnik kart zapewnia obstuge podstawowych ofert ptatnej telewizji z nieparowanymi kartami. Mozna przetgczac
jego prace miedzy dwoma trybami:

- THCAM - prosty uniwersalny czytnik kart z konfiguracja z poziomu pilota zdalnego sterowania

- oscam - popularny otwartozrédtowy czytnik kart znany z odbiornikéw linuksowych, z duzymi mozliwo$ciami i konfiguracjg w
przegladarce internetowej z poziomu komputera przez tzw. webinterface

Oprogramowanie posiada spolszczone OSD.
W najnowszej wersji oprogramowania juz jest Fast Scan dla nc+ i Cyfrowego Polsatu.

Dziata bardzo sprawnie, gdyz cata lista kanatéw dla tych platform jest pobierana w kilka sekund.
Poza mozliwosciami DX odbiornik jest tez mocno rozbudowany pod katem mozliwosci multimedialnych.
Dostepne sg m.in. odtwarzacz plikéw wideo i audio, przegladarka grafik, klienci YouTube i Redtube (dziatanie zalezne od

dostawcéw tresci), jest wsparcie IPTV (playlisty .m3u) oraz internetowego radia, dostep do centrum multimedialnego Kodi
(dawniej XBMC) oraz urzadzenie moze by¢ klientem dla ustug Stalker IPTV lub Xtream Codes.

Gtéwne cechy:
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obstuga MPEG-2, MPEG-4/H.264 i HEVC/H.265 w rozdzielczosciach SD i HD

sprzetowy Blindscan

wsparcie Multistream (MIS), PLS, i T2-MI PLP bez potrzeby wprowadzania parametréw
Kodi (XBMC), odtwarzacz multimediéw, wsparcie IPTV (playlisty m3u)

1 port USB 2.0 (mozliwo$¢ nagrywania po podtgczeniu dysku)

4-cyfrowy 7-segmentowy wyswietlacz z numerem kanatu lub czasem z satelity

Informacje dodatkowe:

oprogramowanie na bazie systemu Linux (ale nie E2!)

dostep do webinterface oraz do systemu plikéw po FTP

czytnik kart uniwersalny

gotowy do nagrywania nagrywania i timeshiftu po podtgczeniu dysku twardego

dostep do sieci przez port Ethernet 100 Mbit/s

wsparcie potagczenia bezprzewodowego Wi-Fi lub 3G poprzez adaptery USB

moze petni¢ role odtwarzacza DLNA

obstuga DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS

obstuga Unicable/SCR

Eletroniczny Przewodnik Programowy EPG na okres do 7 dni (ilos¢ danych zalezy od nadawcy)
OSD i Ul w wysokiej rozdzielczosci

mozliwos¢ przypisania czterem klawiszom na pilocie wybranej funkcji sposrdd kilku dostepnych
obstuga napiséw ekranowych i teletekstu

pobdr pradu na poziomie 0,5W w trybie gtebokiego czuwania

miniaturowe wymiary: 120x80x25 mm

Panel przedni:

¢ 4-cyfrowy 7-segmentowy wyswietlacz
e dioda LED informujaca o stanie pracy
e odbiornik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania

Panel tylny:

wejscie antenowe LNB

gniazdo Ethernet 100 Mbit/s

wyjscie HDMI v1.4

optyczne wyjscie cyfrowego dZzwieku S/PDIF

analogowe wyjscie AV pod postacia gniazda typu "jack" 3,5mm (w zestawie dotgczony stosowny przewéd z przejsciem
na RCA/Cinch)

gniazdo zasilacza 12V, 1.5A

czytnik kart

Ztgcza na Scianach bocznych:

port USB2.0
gniazdo dla zewnetrznego czujnika podczerwieni, jesli zechcemy ukry¢ odbiornik (czujnik na przewodzie dodany w
zestawie)

Zawartos¢ zestawu:

odbiornik Octagon SX88 WL H.265 HEVC HD Multistream

pilot zdalnego sterowania + baterie 2x AAA)

zasilacz 12V, 1.5A

kabel HDMI

skrécona instrukcja obstugi (angielski i niemiecki)

zewnetrzny czujnik podczerwieni (jesli zechcemy ukry¢ odbiornik, przy zwyktym uzytkowaniu nie ma potrzeby jego
podtaczania)

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Gtowice DVB-S/S2

DiSEqC 1.0/1.1/1.2(USALS) oraz UNICABLE
Gniazda Cl brak

Czytniki kart 1x

Ztgcza USB/eSATA 1xUSB2.0
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Wbudowane WiFi
Ztgcza
Wyswietlacz
Wymiary

Masa

Zasilanie

Pobér energii

Zalety i wady

+ odbidér cyfrowej TV satelitarnej

+ 1 czytnik kart

+ ztgcze LAN

+ spore mozliwosci w zakresie DX

+ PVR Ready - nagrywanie na HDD po USB

- brak obstugi dzwieku E-AC3

standard 2.4G 802.11 b/g/n

S/PDIF - optyczne, HDMI, analogowe AV,
4xLED

125 x 95 x 25 mm

0,12 kg

zasilacz 12V, 1.5A

10W (praca), ponizej 0,5W (gtebokie czuwanie)
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