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Odbiornik Vu+ DUO 4K SE S2X FBC

Cena 1 999,00 zt
Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy UHD4623

Producent Vu+

Opis produktu

Vu+ DUO 4K SE - najnowszy odbiornik Ultra HD 4K pod marka Vu+ o mozliwosciach nieco mniejszych od Vu+ Ultimo 4K. Ma
1 czytnik kart i 2 gniazda Cl. Gotowy dla UHD 4K oraz kodeka wideo HEVC/H.265. Nieograniczone mozliwosci dzieki
zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.

Producent zapewnia o wsparciu technologii HDR10 (High Dynamic Range) oraz HLG (Hybrid Log-Gamma). Nieograniczone
mozliwosci dzieki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux.

Vu+ DUO 4K SE uzupetni rodzine odbiornikéw Ultra HD. W efekcie pod marka Vu+ znajdg sie cztery urzadzenia:

e najprostszy Zero 4K

¢ posredni Uno 4K SE

e prezentowany tu Duo 4K SE

¢ najbardziej zaawansowany Ultimo 4K (koniec produkcji)

Vu+ DUO 4K SE wspiera najnowsze formaty wideo, ale zarazem zostawia petnie wolnosci uzytkownikowi, dowolnos¢
ustawien, porzadkowania listy kanatéw, nagrywania (takze HEVC/UHD) i korzystania z dowolnych kart i modutéw CAM. Ma
jeden czytnik kart i dwa gniazda CI/Cl+ (bez obstugi ECP). Co wazne w przypadku gniazd CAM - sg w stanie pracowac
jednoczesnie i niezaleznie deszyfrowad strumienie, co do tej pory nie byto mozliwe.

Dzieki obecnosci dwdch gniazd na nowe gtowice FBC mozliwe jest stworzenie odbiornika o bardzo zaawansowanych
mozliwosciach, ktéry jest w stanie odebrac wiele serwiséw jednoczesnie z nawet 16 réznych transponderéw/multiplekséw.
Fabrycznie zainstalowana jest jedna gtowica FBC DVB-S/S2/S2X z dwoma wejsciami sygnatu, ktéra moze dostarczy¢
sygnat z 8 réznych transponderow (w zaleznosci od sposobu potaczenia moga by¢ one nawet z réznych pasm i polaryzacji
- przy konwerterze typu Unicable 11/dCSS). Druga gtowice mozna dokupi¢ jako opcje dodatkowa.

Dostepne sa gtowice satelitarne FBC DVB-5/52/S2X oraz kablowe FBC DVB-C (w dwéch wersjach), docelowo takze gtowica
naziemna MTSIF Dual DVB-T/T2.

Mozliwe kombinacje gtowic w gniazdach:

e Slot A : FBC DVB-S2X, FBC DVB-C V1/V2 lub Dual T2/C (MTISF)
¢ Slot B : FBC DVB-52X, FBC DVB-C V2 lub Dual T2/C (MTISF)

Zwracamy uwage, ze tuner FBC DVB-C w wersji V1 moze by¢ umieszczony tylko w slocie A.

Poza tym do dyspozycji uzytkownika jest 4GB pamieci Flash eMMC (tyle samo ile w Vu+ Ultimo 4K) oraz 2GB pamieci
RAM (tyle samo ile w Vu+ Ultimo 4K) typu LPDDRA4.

Z innych waznych cech, poza wspomnianymi juz dwoma gniazdami na wymienne gtowice FBC oraz jednym czytnikiem kart i
dwoma gniazdami na moduty CAM CI/CI+ warto wymieni¢ takze nowoczesny kolorowy wyswietlacz LCD 3,5" (wspiera
funkcje Mini TV, w Ultimo 4K jest nieco wiekszy - 4"), mozliwos¢ instalacji dysku twardego 2,5" w obudowie za pomoca
montazu go w specjalnej wysuwanej kieszeni, 3 porty USB (w tym dwa w wersji 3.0 i jeden 2.0), wejscie i wyjscie HDMI
2.0, wbudowang obstuge gigabitowego Ethernet, bezprzewodowego Wi-Fi oraz Bluetooth i programowg obstuge HbbTV.
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Cechy odbiornika Vu+ DUO 4K SE:

System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)

Typ CPU: ARM czterordzeniowy Broadcom

Predkos$¢ CPU: 4x 1,5 GHz

Pamie¢ RAM (MB): 3 GB DDR4

Pamiec¢ Flash (MB): 4 GB

Typ pamieci Flash: eMMC

Gniazda na gtowice: 2 (dla nowych gtowic FBC - satelitarnych lub kablowych oraz naziemnych DUAL DVB-T2)
Fabrycznie zainstalowana podwdjna gtowica DVB-5/52/S2X FBC (8 demodulatoréw)
Zasilanie LNB: 14V/18V (max. 400 mA), 22 kHz

Przetgczanie LNB: Tone Burst, DiSEqQC 1.0/1.1/1.2/USALS, SatCR/Unicable
Obstugiwane rozdzielczosci wideo: SDTV, HDTV, 3DTV, UHDTV 4K (576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p)
Dekoder wideo: MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC MVC, H.265/HEVC MP (Ultra HD)
Poziom sygnatu wideo: > 53 dB

Dekoder audio: MPEG-1/2 Layer |, Il & Ill, AC3/E-AC3, AAC, MPEG-4 (HE-AAC)
Poziom sygnatu audio: > 65 dB

PiP (Picture in Picture): Tak

Gniazdo Common Interface: 2 (bez obstugi ECP)

Czytnik kart: 1 - po przeprogramowaniu wielosystemowy

Wyswietlacz: kolorowy LCD 3,5" (moze wyswietla¢ kanat TV - funkcja Mini TV)
klawisze na panelu przednim: stand-by, zmiana kanatéw géra/dét, regulacja gto$nosci géra/dét
Port USB: 3 (2x USB 3.0 + 1x 2.0)

V.24/RS232: Tak (jako RJ-11)

Gniazdo LAN: Ethernet 10/100/1000 MBit/s (Gigabit Ethernet)

Wi-Fi: Tak (2,4 GHz/5 GHz, do 300 Mbit/s)

Bluetooth: Tak (v 4.1)

Dual HD Transcoding

Mozliwos¢ instalacji HDD wewnatrz obudowy za pomoca szufladki (2,5"")

eSATA: Nie

SCART: Nie

Wyjscie HDMI: 1 (wersja 2.0)

Wejscie HDMI: 1 (wersja 2.0)

Inne ztacza: cyfrowy dzwiek S/PDIF

Przetaczanie kanatéw ponizej 1 sekundy

EPG (przewodnik po programach)

Nieograniczona ilo$¢ kanatéw i list ulubionych

Menu OSD, obstuga Skinéw

Opcjonalny zewnetrzny czujnik podczerwieni dla pilota

UWAGA:

Tuner sprzedawany z oprogramowaniem oryginalnym (bardzo ograniczonym pod wzgledem funkcjonalnosci) lub (na zyczenie)
oprogramowaniem alternatywnym. Oprogramowanie alternatywne daje bardzo wiele dodatkowych mozliwosci i w duzym
stopniu poprawia funkcjonalno$¢ urzadzenia ale moze tez by¢ czasami obarczone btedami programowymi, na ktére jako
sprzedawca nie mamy wptywu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Promocja: brak

Dodatkowa gtowica (Slot 2): brak , FBC Dual DVB-52X (+ 370,00 zt ), DVB-T/T2/C Dual MTSIF (+ 400,00 zt)
Dodatkowy pilot: brak , Pilot Vu+ Bluetooth BT100 RCU (+ 230,00 zt ), Pilot QWERTY do Vu+ (+ 125,00 zt)
Twardy dysk (HDD): brak , 1TB 2.5" (+ 200,00 zt ), 2TB 2,5" (+ 550,00 zt ), 4TB 2,5" (+ 800,00 zt)
Oprogramowanie: Fabryczne , VTl , OpenAtv

Konwerter: Konwerter Unicable Il Inverto 32 tunery (5520) (+ 220,00 zt ), brak

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnatéw telewizyjnych i radiowych, komunikacji bezprzewodowej, transmisji danych oraz
sterowania urzgdzeniami elektronicznymi w systemach RTV/SAT, IT.

Bezpieczenstwo uzytkowania

¢ Produkt nalezy stosowac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta.
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Urzadzenie nalezy podtaczaé wytgcznie do kompatybilnych urzadzen i ztaczy.

Nie uzywac produktu w przypadku uszkodzenia obudowy, ztgczy lub elementéw elektronicznych.

Chroni¢ produkt przed wilgocig, zalaniem, wysoka temperaturg oraz bezposrednim dziataniem Zrédet ciepta.
Nie otwiera¢ ani nie modyfikowa¢ urzgdzenia.

W przypadku urzadzen zasilanych nalezy stosowac wytacznie zasilanie zgodne ze specyfikacja producenta.
Instalacje i demontaz wykonywac przy odtgczonym zasilaniu, jesli dotyczy.

W przypadku pilotéw i urzadzen radiowych unika¢ ingerencji w uktady elektroniczne.

Produkt nie jest zabawka. Przechowywad poza zasiegiem dzieci.

Bezpieczenstwo komunikacji (Wi-Fi / Bluetooth / IR)

¢ Urzadzenia bezprzewodowe nalezy konfigurowac zgodnie z instrukcjg producenta.
¢ Zaleca sie stosowanie zabezpieczen dostepu (np. hasta, parowanie urzadzen).
¢ Nieudana konfiguracja moze powodowac¢ brak dziatania urzadzenia.

Konserwacja

¢ Regularnie sprawdzac stan techniczny urzadzenia i ztaczy.
e Czysci¢ wytacznie suchg, miekka Sciereczka.
¢ W przypadku uszkodzenia zaprzesta¢ uzytkowania.
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