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Odbiornik Vu+ ZERO rev.2 HEVC

Cena 389,00 zt
Cena poprzednia 449,00z
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy RECL4514
Producent Vu+

Opis produktu

Vu+ ZERO rev.2 - najnowszy odbiornik Vu+ na Linuksie z 1xCA z HEVC/H.265 i nowym pilotem. Posiada pojedynczg
gtowice DVB-S2. Procesor firmy Broadcom 7362 o czestotliwosci 751 MHz, 512 MB DDR pamieci RAM i 256 MB pamieci Flash.
Od poprzedniej wersji odbiornika ZERO Black rézni sie obstuga HEVC na poziomie HD (bez 4K) i nowym pilotem.

Nowy model o niewielkich gabarytach (160x145x30mm) oparty jest na systemie operacyjnym Linux (E2). Wystarczajgca ilos¢
ztacz umozliwia m.in. podtgczenie do sieci LAN i wspétprace z dyskami na USB.

Doskonata alternatywa dla oséb, ktére nie potrzebujg gniazda Cl i e-SATA

Zakupione u nas odbiorniki VU+ na zyczenie programujemy stabilnym i najnowszym oprogramowaniem z listami
kanatow dla polskich platform z Astry i Hot Birda

Mozliwosci VU+ ZERO:

Procesor 751 MHz

Open-Source Linux System (zgodne z Enigma2)
512 MB pamieci RAM

256 MB Flash

1 x gtowica DVB-S2

MPEG-2/MPEG-4/ H.264 Hardware decoding
MPEG-4/ H.265 (HEVC) Hardware decoding

1 x Smartcard-Reader (Conax) - po przeprogramowaniu wielosystemowy
Sieciowe gniazdo ethernet 10/100

2 x USB2.0

wyjscie HDMI 1.4

1 x wyjscie Video i L/R audio (Jack)

RS-232

EPG (electronic program guide)

Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
nieograniczona ilo$¢ kanatéw i list ulubionych
menu OSD, obstuga Skinéw

Videotext

DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS

Parametry Video:

Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible

Input data rate 2-45 MSymb/s

S/N 53 dB

Parametry Audio:

e Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
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e Sampling rate 32/44.1/48 kHz
e S/N 65 dB

Zasilanie:
e 12V max. 2A
Wymiary, masa:
e Wymiary: 160 x 145 x 30 mm
e Masa: 1 kg
e Gwarancja: 24 miesigce

Zasilanie:

e 100-240 V - 50-60 Hz
e Zewnetrzny zasilacz 12 V (2A)

UWAGA:

Tuner mozna zakupi¢ z oryginalnym, fabrycznym oprogramowaniem lub alternatywnym wybranym w opcjach
"oprogramowanie". Zakup z oprogramowaniem alternatywnym daje bardzo wiele dodatkowych mozliwosci i w duzym stopniu
poprawia funkcjonalno$¢ urzadzenia ale jest obarczony licznymi btedami programowymi, na ktére jako sprzedawca nie mamy

wptywu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

WiFi: brak , Karta USB WiFi (+ 50,00 zt)
Oprogramowanie: Fabryczne , VTl , OpenAtv

Dane techniczne

Parametry techniczne:
Gtowica

DiSEQC

Gniazda ClI
Czytniki kart
Ztgcza USB/eSATA
Ztacza AV
Wyswietlacz
Wymiary

Masa

Zasilanie

Zalety i wady

+ odbiornik HD na Linuxie

+ 1 czytnik kart

+ 2 x USB, LAN

+ procesor Broadcom 7362, 751MHz

+ absolutna nowos¢! i duzo tafnszy od SOLO 2

1 x DVB-S/S2
1.0/1.1/1.2(USALS)

brak

1xCA

2x USB2.0

HDMI, Jack

jedna informacyjna dioda LED
160 x 145 x 30mm

1,5kg (brutto)

12V, 2A
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