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Ogrzewacz anten Fuba DAA 780/850

Cena 899,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy ANTSA4515

Kod EAN 5702663007277

Producent Fuba

Opis produktu
Fuba AHZ 780/850 - ogrzewacz do anten satelitarnych Fuba DAA 780/850, z wbudowanym czujnikiem termicznym -
automatyczne załączaniem i wyłączaniem.

Doskonale sprawdza się w trudnych zimowych warunkach atmosferycznych, szczególnie w górach, gdzie podczas zimy anteny
satelitarne są narażone na pokrycie lodem lub śniegiem. Nakładka na tył czaszy anteny Fuba podgrzewa ją i chroni przed
oblodzeniem lub pokryciem śniegiem.

Dzięki temu odbiór z satelity jest możliwy nawet podczas bardzo dużych opadów śniegu. Antena satelitarna z zamontowanym
z tyłu ogrzewaniem anteny to odporność na zlodowacenia i  śnieg na czaszy, co zapewnia bezproblemowy odbiór.

Opis ogrzewacza do anten Fuba DAA 780/850:

zintegrowany czujnik termiczny, który kontroluje pracę
aktywna funkcja ogrzewania w temperaturze 7 C i niższej (mierzona w temperaturze czaszy)
automatyczne wyłączenie funkcji grzewczej w temperaturze 15 C (mierzona w temperaturze czaszy)
ogrzewacz wraz z kablem do konwertera
prosty montaż przy pomocy systemu haczyków
ogrzewacz jest idealnie dopasowany do kształtu czaszy Fuba DAA 780 i DAA 850
niskie zużycie energii: tylko 80 W
ogrzewacz wraz z kablem o dł. 5 m
klasa ochrony: IP68 (pyłoszczelna / nadaje się do stałego zanurzenia)
materiał ogrzewacza: aluminium, poliester
materiał „kurtki": neopren
typ kabla: H05RR-F3G  0,75 mm²
zasilanie: 230V AC/50-60 Hz

Zalety i wady

+ łatwy montaż do anteny Fuba DAA 850
+ chroni przed śniegiem i lodem na czaszy
+ chroni przed zalodzeniem konwertera
+ idealnie dopasowana do kształtu czaszy od tyłu

- nie jest tanio
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GPSR

Informacje bezpieczeństwa dla anten satelitarnych (GPSR)
Antena musi być zamocowana do stabilnej konstrukcji zdolnej przenieść obciążenia wynikające z działania wiatru i
warunków atmosferycznych.
Nie należy montować anteny podczas burzy, silnego wiatru ani innych niebezpiecznych warunków pogodowych.
Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej oraz zabezpieczenia przed
upadkiem.
Anteny nie wolno instalować w pobliżu napowietrznych linii energetycznych ani innych urządzeń elektrycznych
stwarzających ryzyko porażenia.
Uszkodzone elementy mocujące lub zdeformowane części anteny należy niezwłocznie wymienić.
Należy okresowo kontrolować stan mocowań, szczególnie po wystąpieniu silnych wiatrów lub intensywnych opadów.
Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać małe elementy montażowe poza zasięgiem dzieci.
Produkt przeznaczony jest do odbioru sygnałów satelitarnych zgodnie z jego przeznaczeniem.

GPSR

Bezpieczeństwo użytkowania

Produkt jest elementem instalacji anteny satelitarnej przeznaczonym do montażu anten lub ochrony konwertera przed
czynnikami atmosferycznymi.

Produkt należy montować zgodnie z jego przeznaczeniem.
Montaż powinien być wykonany w sposób zapewniający stabilne i trwałe zamocowanie.
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu oraz poprawność montażu.
Nie stosować uszkodzonych lub zdeformowanych elementów.
Nie dokonywać samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych produktu.
Poluzowanie lub nieprawidłowy montaż może prowadzić do pogorszenia odbioru sygnału lub uszkodzenia elementów
instalacji.
Podczas montażu na wysokości należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Konserwacja

Produkt należy okresowo kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń produkt należy wymienić.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań związanych z instalacjami anten satelitarnych.
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