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Opis produktu

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Przewodowy przedtuzacz pilota SP-
IRO3 szafkowy podwodjny

59,00 zt
Dostepny
48 godzin
PRPIL4738

SP-IR03 stuzy do zdalnego sterowania urzadzenia za pomoca sygnatu IR oraz nie wptywa negatywnie na jego odbiér. Do
przekaznika mozna podtaczy¢ takie urzadzenia jak: odbiornik stereo, odbiornik telewizji satelitarnej, odtwarzacz CD,
odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray lub inne komponenty ktére sa sterowane za pomoca podczerwieni. Urzgdzenie nalezy
podtgczy¢ do jednego odbiornika oraz moze obstuzy¢ 2 nadajniki

Jak uzywac przekaznik pilota IR
Aby wygodnie uzywac przekaznika pilota, nalezy przyklei¢ odbiornik (tasma dotgczona do urzadzenia) w komfortowym
miejscu. Nadajnik IR nalezy przyklei¢ w taki sposéb, aby przykrywaty "okienko" podczerwieni na urzadzeniu. Umieszczenie
dwdch nadajnikéw podczerwieni na tym samym komponencie nie poprawi wydajnosci, poniewaz jeden nadajnik steruje
urzadzeniem gospodarstwa domowego i nie ingeruje w siebie nawzajem. Urzadzenie zasilane za pomoca USB.

Cechy gtéwne urzadzenia:

- Zakres operacyjny 20kHz - 60kHz

- Obstuga 2 nadajnikéw
- Instalacja Plug&Play

- Zasilanie USB (brak zasilacza)

Specyfikacja techniczna:

Nazwa SP-IR03

Zasilanie DC 5V, 100mA, USB
Pobér mocy 1W max.

Zasieg 5m

Czestotliwos¢ IR 20 - 60 kHz

Nadajniki IR

2szt: kabel 3m

Odbiornik IR

1szt. kabel 2m

Kabel USB / mini USB

2m
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Zalety i wady

+ wygodne rozwigzanie dla sprzetu zamknietego w szafkach
+ 2 nadajniki podczerwieni na kablu 3m
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