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Smart EYE 300 IP Cam - zewnetrzna
kamera z czujnikiem ruchu

SnarBHome
) FORGUSD

Smart EYE 30 1P Cam

Cena 249,00 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy IDM3777

Opis produktu

Ferguson Smart EYE 300 IP Cam nalezy do systemu inteligentnego domu SmartHome. Jej uniwersalna forma produkcyjna
pozwala jednak na uzytkowanie jako osobne urzadzenie, ktére nie wymaga zakupu huba i systemu SmartHome. Smart EYE
300 IP to kamera do zastosowania na zewnatrz budynkéw. Jej obudowa jest wodoodporna i pytoszczelna. Jako$¢
rejestrowanego obrazu charakteryzuje sie rozdzielczos$cia Full HD. Dzieki aplikacji mobilnej fatwo nig sterowa¢ w sposéb
zdalny, jednoczesnie odbierajgc na smartfonie obraz przez nig przesytany.

Produkt stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Moze by¢ uzywany samodzielnie!

Specyfikacja:

- System: P2P, free, Plug and Play, nie ma potrzeby przekierowywania portéw routera
- Video Sensor: 2 Megapixel 1/2.7" CMOS

- Video czestotliwos$¢ klatek: 1-30fps (50Hz)

- Rozdzielczosci: 1920x1080, 640x352, 320x176

- Video ogniskowa: 3,6mm, 90 view angle (horizontal), 3 x digital zoom
- Tryby WB and BLC: Auto

- Kompresja video: H.264

- Video czutos¢: 0.4 Lux/F1.2

- Nocne filmowanie: 3 mocne diody LED, kat o$witlenia 110

- Dystans nocnego oswitlenia: 15m, czutos¢: 0-5 Lx

- Night Vision IR Cut: Auto switch without color cast

- Ustawienia obrazu: Hue, brightness, contrast, saturation, sharpness

- System alarmu: wysytany do aplikacji na iOS lub Android; wysytane zdjecia na adres email; wysyatny nagrany obraz na karte
pamieci memory card i FTP server

- Network Supportet IP Adresses: Static IP, dynamic IP, PPPOE

- Potaczenie przewodowe: RJ-45 10/100Mbps

- Potgczenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

- Wireless Antenna: 2,4GHz 3dBi

- Wireless Transmission Rate: 150Mbps max

- Recording Protocol: ONVIF 2.1 compatible

- Pamie¢ wewnetrzna: 128MB

- Micro SD Card: 128GB max

- Parametry zasilacza: 12 VDC 1A

- Zasilanie sieciowe: 50Hz/60Hz

- Graniczna temperatura pracy: -10C - 50C

- Graniczna wilgotnos¢ pracy: 10%-90%RH

- Wymiary: ®72x180mm

- Waga: 3709
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Zalety i wady

+ bezprzewodowa transmisja obrazu i dzwieku
+ alarm na smartfona, tableta

+ tryb filmowania nocnego do 15m

+ niewielkie gabaryty

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

