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Transmiter HDMI Spacetronik SPH-
W200D max. 200m

Cena 799,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy TRANS4743

Opis produktu
Bezprzewodowy transmiter HDMI Spacetronik SPH-W200D pozwala przesyłać sygnał Audio-Video do dowolnego
odbiornika HDTV na odległość do 200 metrów*. 
W mieszkaniu, gdy sygnał musi przeniknąć przez ściany odległość ta będzie dużo niższa. 
Dodatkowo obsługa IR pozwala na sterowanie samym urządzeniem (przenosimy samego pilota) na taką samą odległość.

Obsługiwana rozdzielczość max. FullHD do 1080p. 
Nie zauważono utraty jakości sygnału, co często występuje w tańszych transmiterach.

* transmisja przy pełnej widoczności nadajnika TX oraz odbiornika RX gdy w pomieszczeniu nie ma innych źródeł sygnału
5GHz.

Najważniejsze cechy transmitera:

- bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI
- transmisja pełnego HD 1080p do 200 metrów*
- pełna zgodność z HDMI 1.3 oraz HDCP 1.2
- urządzanie plug'n play, nie wymaga sterowników ani sieci WiFi
- kompatybilne ze wszystkimi źródłami sygnału i wyświetlaczami HDMI
- metalowa obudowa znacznie poprawia ekranowanie urządzenia

Bezprzewodowy transmiter HDMI:

Proste i przyjemne rozwiązanie;
Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej,
odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątaniny kabli
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biegnących np. do Twojego telewizora / monitora wiszącego na ścianie.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu:

Mocny cyfrowy sygnał, używany w technologii Multiroom;
Transmitery przesyłają żywy obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór
sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza.

Łatwe w użyciu
Bezproblemowa instalacja dzięki technologia Plug and Play;
Po prostu podłącz transmiter do wyjścia twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz
połączenie. Nie jest konieczne żadne oprogramowanie ani sieć WiFi. Urządzenie jest absolutnie niezbędne w nowoczesnych
cyfrowych domach, istnieją wręcz nieskończone możliwości zastosowania tej technologii.

Specyfikacja:

- Odległość transmisji - 200m
- Wejście HDMI - 24/50 / 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i
- Obsługuje wejście w formacie audio - DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Wyjście HDMI - 24/50 / 60fs / 1080 p / 1080i / 720 p / 576 p / 576i / 480 p / 480i
- Obsługa wyjścia formatu audio - LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Maksymalna przepustowość - 165 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji - 6,75 Gb / s
- Sygnał wejściowy wideo - 0,5 ~ 1,5 V str
- Sygnał wyjściowy DDC - 5 wolt
- Odległość kabla wejściowego / wyjściowego HDMI - ≤5m standardowy kabel AWG26 HDMI
- Maksymalny prąd roboczy - 800mA
- Format zasilacza - Wejście: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V * 240 V; Wyjście: DC 12V / 1A
- Zakres temperatury pracy - Od -15 do + 55 ℃
- Zakres wilgotności roboczej - 5 do 90% RH (bez kondensacji)

Zestaw zawiera:

- nadajnik TX (HDMI IN/OUT)
- odbiornik RX (HDMI OUT)
- 2x zasilacz 12V 1A
- 4x antena
- Zestaw (kabel nadajnika i odbirnika) IR

Parowanie transmitera HDMI SPH-W50/SPH-W200D:
Gdy urządzenie niespodziewanie straci łączność należy wykonać funkcję parowania, która w pełni przywróci pełną
funkcjonalność urządzenia. W pierwszej kolejności należy podłączyć kabel zasilający do segmentu TX oraz przytrzymać
przycisk „RESET” przez 20 sekund, po czym należy odpiąć zasilanie. Następnie należy połączyć oba urządzenia (TX oraz RX)
kablem HDMI. (należy podłączyć kabel w obu wyjściach HDMI OUT) Kolejnym krokiem będzie podłączenie obu elementów
urządzenia do zasilania. Aby przejść do parowania, należy pojedynczo nacisnąć przycisk „RESET” na segmencie TX, oraz RX
dopóki dioda nie zmieni statusu. Czynność tą należy wykonywać do momentu, w którym diody zaczną szybko Po tych
czynnościach urządzenie będzie gotowe do dalszej pracy.
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