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Transmiter sieciowy TP-Link AV500

500Mb/s

Cena

Dostepnos¢

iy Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

279,00 zt

Zapytaj o dostepnos¢
48 godzin

INT4459
8024427015814

Zestaw transmiteréw sieciowych AV500 STL-WPA4220 KIT z punktem dostepowym - 300Mb/s (Wi-Fi)

stuzy do transmisji sygnatu ethernetowego za pomoca sieci elektrycznej (jest podtagczany do gniazdka) i dystrybucji internetu w oddalonym
miejscu za pomocg WiFi. Transmiter jest idealnym rozwigzaniem, gdy nie mozna potozy¢ skretki badz, gdy w danym pomieszczeniu nie ma
sygnatu sieci bezprzewodowej. Nadaje sie do transmisji sygnatu nawet na odlegto$¢ 300m. Szybki i tatwy w obstudze. W komplecie transmiter i
odbiornik z WiFi. Transmiter taczymy bezposrednio z routerem, skad internet przesytany jest po sieci elektrycznej do odbiornika TP-Link z

wbudowanym modutem WiFi.

Dostep do sieci bezprzewodowej we

| 4 p T wszystkich pomieszczeniach
< -
B 1 ! e 2 : : i .
‘ 37 Urzadzenie umozliwia nawigzanie potaczenia z siecig poprzez
| -\u 133 - : P :
L ™ | I = j 37 sieC elekiryczna, a nastepnie udostepnienie potaczenia droga
] | A . . .
r - - - bezprzewodowg w dowolnym zakatku twojego domu lub biura.
o |f=.-i
s I~ 1
2 L % ol
h.—'_'_’ — [ Y

Powerline Ethernet Cable
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mlonexﬁ Hollex Sat systems

TL-PA4010 TL-WPA4220
Plug and Play
1. Podtacz transmiter do gniazdka zasilajgcego niedaleko urzadzenia .
tgczacego sig z Internetem (modemu lub routera), podtacz urzgdzenie 3=

do transmitera za pomoca kabla Ethernet. 2. Podtacz dodatkowe

—
transmitery do sieci elekirycznej - do nich bedziesz podtaczyc @ ! | ‘ IE]’:E

pozostate urzadzenia sieciowe - komputery, laptopy telewizory -
zardwno poprzez kable Ethernet jak | bezprzewodowo - to wszystkol

*Zalecamy zabezpieczenie transmisji poprzez nacisnigcie przycisku Pair.

Uwaga: Transmitery powinny by¢ poditagczone do gniazdek w jednej fazie i uzywane w zestawach 2 lub wigecej urzadzen.

Rozszerzenie zasiegu sieci bezprzewodowej jednym
przyciskiem

Uzywajac przycisku Wi-Fi Clone mozna automatycznie skopiowac nazwe oraz hasto sieci
bezprzewodowe] domowego routera. Potem wystarczy umiescic urzadzenie w punkcie
docelowym - i juz mozna korzystac z przewodowego lub bezprzewodowego dostepu do sieci w

dowolnym migjscu domu.
VSO0

Transmisja przez siec elektryczng z
predkoscig do 500Mb/s

Dzigki zaawansowangj technologii HomePlug AV urzadzenie -y

TLWPA4220 zapewnia stabilng i szybka transmisje danych przez
siec elektryczna z predkoscia do 500Mb/s na odlegtosc do 300
metrow w obrebie budynku. Umozliwia to tatwe potaczenie
wszelkich domowych urzgdzen sieciowych - od komputerow i
konsol do gier po dekodery telewizji cyfrowej oraz dyski

sieciowe NAS.

h r ktu:

e tatwa konfiguracja jednym przyciskiem - przycisk Wi-Fi Clone umozliwia tatwe skopiowanie ustawien sieci bezprzewodowej i
rozszerzenie jej zasiegu.

e Standard HomePlug AV umozliwiajacy transmisje przez istniejacg domowg siec elektryczng z predkoscia do 500Mb/s, idealna dla
strumieniowych transmisji wideo HD i 3D oraz gier online.

e Udostepnianie sieci bezprzewodowej o predkosci do 300Mb/s w trudno dostepnych miejscach w domu lub w biurze.

W komplecie:

1 x transmiter TP-Link

1 x odbiornik TP-Link z WiFi
2 x kabel ethernet
instrukcja obstugi
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Zalety i wady

+ tatwy montaz i konfiguracja
+ szybka transmisja do 500 Mbps
+ transmisja po sieci i WiFi

- dziata tylko na tej samej fazie
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