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Wskaznik Red Eagle Sat Finder

SF-300

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

49,00 zt

Dostepny
48 godzin
MIER4442
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011 e }{ﬁ: Hollex Sat Systems

RED EAGLE®

SF-300

sat-finder €€

Content / Inhalt / Zawartos¢:

SF-300+

EN Digital satellite finder LY Digitaler Satelliten-Finder L Cyfrowy miernik satelitarny

Frequency range: 950~2150MHz Frequenzbereich: 950~2150MHz Zakres czestotliwosci: 950~2150MHz
Input level Min: -40dB Eingang Min: -40dB Poziom wejsciowy Min.: -40dBm
Input level Max: 0dB Eingang Max: 0dB Poziom wejsciowy Max.: 0dBm

Power supply: 13~18V DC Energieversorgung: 13~18V DC Zasilacz: 13~18VDC
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Wskaznik do ustawiania anteny satelitarnej.

Wbudowany kompas utatwiajgcy wstepne ukierunkowanie anteny.
Obstuga sygnatéw Full HD DVB-S; DVB-S2.

Miernik Posiada przycisk ATT zwiekszajacy poziom sygnatu na wejsciu.
Sygnalizacja wzrokowa i akustyczna.

Giéwne cechy:

Zasilanie miernika z tunera sat.
Pomiar sygnatu DVB-S/S2

Cyfrowy wskaznik poziomu sygnatu
Wysokiej jakosci wyswietlacz
DZzwiekowy sygnalizator sygnatu
Regulacja czutosci

Kompas

Dane techniczne:

Czestotliwosci wyjsciowa: 950MHz ~ 2150MHz
Poziom wej$ciowy minimalnyego: -40dBm
Poziom wejsciowy maksymalny: -10dBm
Impedancja wejsciowa 750hm , ztgcze - F
Impedancja wyjsciowa 750hm, ztgcze - F
Zasilacz DC13-18V

Zakres roboczy (wzmocnienie LNB) 52~60dB

Zalety i wady

+ wskaznik dziata bardzo szybko i niezawodnie
+ zasilany z odbiornika satelitarnego
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