
Hollex Sat Systems
 

Dane aktualne na dzień: 04-11-2025 14:52

Link do produktu: https://hollex.pl/zabezpieczenie-sieci-lan-z-uziemieniem-p-4452.html

  
Zabezpieczenie sieci LAN z
uziemieniem

Cena 65,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy INT4452

Opis produktu
Zabezpieczenie sieci LAN - z uziemieniem to specjalny adapter zakładany na kabel RJ45 przewód komputerowy (skrętkę)
w celu ochrony karty sieciowej w naszym urządzeniu przed przepięciami indukującymi się w czasie burzy w przewodach LAN.

W czasie wyładowań atmosferycznych w kablach mogą powstawać przepięcia, które mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne. Przepięcia
powstają w promieniu nawet 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna.

 

Zabezpieczenie obniża napięcie do bezpiecznego poziomu zgodnego z europejskimi normami dla tego typu sprzętu zmniejszając ilość awarii. Nie
wymaga zasilania i nie powoduje zakłóceń transmisji danych.
  

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy gniazdo elektryczne posiada sprawne uziemienie oraz czy urządzenie chronione jest do
niego prawidłowo podłączone. Brak sprawnego uziemienia może spowodować nieprawidłowe działanie ochronnika oraz sieci.

 

Prawidłowe uziemienie

 

 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepięciami doziemnymi ochronnik należy podłączyć do uziemienia o rezystancji nie większej niż
4 Ohm. Połączenie powinno być skręcane śrubą lub lutowane. Niedopuszczalne jest używanie jako uziemienia piorunochronów oraz rur sieci
gazowej!!!

 

Ochronnik przeciwprzepięciowy zabezpiecza wyłącznie urządzenie, do którego jest bezpośrednio podłączony. Brak uziemienia w jednym z
komputerów podłączonych do koncentratora może wywołać występowanie napięć powodujących zadziałanie ochronnika.
  

Cechy produktu
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maksymalna moc impulsu 1500 W,
maksymalne napięcie w impulsie (szczyt-szczyt) 6 kV,
maksymalny prąd wyładowczy (linia-linia) 132A 10 μs,
zabezpieczanie 1,2,3,6 żyły przewodu UTP/FTP.

 

 

Specyfikacja

Napięcie zadziałania, zabezpieczenia linia-linia 7,5V
Napięcie zadziałania, zabezpieczenia linia-uziemienie 500V
Maksymalne napięcie w impulsie szczyt-szczyt 6kV
Maksymalny prąd wyładowczy linia linia 132 A 10 μs
Maksymalna moc impulsu 1500W
Długość przewodu uziemienia 1,4m
Wymiary/masa 40x50x20mm 50g

Dane techniczne
Parametry techniczne:
Marka Xiaomi
Model WiFi Repeater 2
Anteny 4 PCB
Prędkość transmisji do 300Mb/s
Kąt obrotu 180st.
Zasilanie z gniazda USB 5V
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